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VÁLVULA DE MANGUITO

Las válvulas de manguito HOmatic son dispositivos de cierre para
aplicaciones en automatización industrial. Por medio de cambios en
la presión de control, p. ej. usando un controlador de presión
proporcional, también se pueden utilizar para medir o regular. Las
válvulas de manguito HOmatic están diseñadas de acuerdo a la más
avanzada tecnología para cumplir con las disposiciones de la Ley de
Presión, directiva de aparatos 97/23/CE (certificado TÜV). Su diseño
robusto y sencillo, con pocos componentes, garantiza una alta
fiabilidad operativa y larga vida útil. Consisten en una carcasa con un
espacio de control integrado y un manguito cilíndrico coaxialmente
instalado. Dado que este tipo de válvula de manguito no requiere un
control voluminoso o construcciones de accionamiento, su diseño
compacto permite que puedan utilizarse en muchos casos incluso en
los espacios más inaccesibles.
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U n o ,  d o s ,

t r e s . . .

f u n c i o n a m i e n t o
El manguito altamente elástico anclado en la
carcasa de la válvula está rodeado por el llamado
espacio de control. Si se aplica aire comprimido a
este espacio, el manguito, inicialmente redondo,

se deforma, se vuelve ovalado y, a continuación se
encuentra en una posición preestablecida. La
válvula de manguito se mantendrá cerrada,

siempre y cuando se mantenga la presión de
control.

Con  una  pres ión  de  control  aprox .  2 ,5
bar  super ior  a  la  pres ión  del  f lu ido ,  la
válvula  de  manguito  HOmatic  sel la
f lu idos  gaseosos ,  l íquidos ,  pastosos  o
en  polvo .  El  manguito  altamente
elást ico  rodea  cualquier  sól ido .  No  se
puede  garant izar  estanqueidad  para
gases  s i  el  medio  de  f lu jo  cont iene
part ículas  gruesas .

Si el espacio de control se pone a escape, el manguito se abre por medio de su propia fuerza de
rearme, y vuelve a su forma redonda y completa con la ayuda de la presión del medio (o fluido).

Las  válvulas  de  manguito  HOmatic  no  neces i tan
mantenimiento .  Su  f iabi l idad  está  garant izada  inc luso
después  de  largos  per iodos  de  inact iv idad .  Sin  embargo ,  el
manguito  está  sujeto  a  desgaste  por  tens ión  mecánica ,

abras ión ,  envejecimiento ,  etc .  Las  válvulas  de  manguito
HOmatic  están  diseñadas  de  ta l  manera  que ,  como  pieza  de
repuesto ,  el  manguito  pueda  ser  sust i tu ido  de  forma  rápida ,

senci l la  y  s in  neces idad  de  herramientas  especia les .  
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https://youtu.be/W9OEQ-GIP14


i n d u s t r i a s

INDUSTRIA  ALIMENTARIA
INDUSTRIA  QUÍMICA
INDUSTRIA  DEL  PLÁSTICO
INGENIERÍA  MEDIOAMBIENTAL
PLANTAS  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS

a p l i c a c i o n e s

a m p l i a  g a m a
Para todo tipo de
aplicaciones en la
automación industrial
 

s o l u c i o n e s

p e r s o n a l i z a d a s
También  podemos
suminist rar  soluciones
personal izadas ,

adaptadas  a  sus
neces idades .
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C O N T R O L  D E  M E D I O S  G A S E O S O S ,  L Í Q U I D O S  Y  A B R A S I V O S


