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TABLA DE LA CANTIDAD DE AIRE ASPIRADO POR LOS GENERADORES, EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO	 PÁG. 	 8.01	 ÷	 8.02
TABLA DE LOS TIEMPOS DE EVACUACIÓN DE LOS GENERADORES, EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO	 PÁG. 	 8.03	 ÷	 8.04
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 01 10, 15 01 10 LP y 15 01 15 LP	 PÁG. 	 8.05	 ÷	 8.06
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 03 10	 PÁG. 	 8.07	 ÷	 8.08
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 05 08 SX y 15 05 10 SX	 PÁG. 	 8.09	 ÷	 8.10
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 07 10 SX	 PÁG. 	 8.11	 ÷	 8.12
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA VG 03, VG 03 LP y VG 05 LP	 PÁG. 	 8.13	 ÷	 8.14
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 02 10, 15 02 10 LP y 15 02 15 LP	 PÁG. 	 8.15	 ÷	 8.16
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 04 10	 PÁG. 	 8.17	 ÷	 8.18
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 06 08 SX y 15 06 10 SX	 PÁG. 	 8.19	 ÷	 8.20
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR FVG 3 y FVG 5	 PÁG. 	 8.21	 ÷	 8.22
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA PVP 1	 PÁG. 	 8.23	 ÷	 8.24
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA SERIE GV 1, GV 2 y GV 3	 PÁG. 	 8.25	 ÷	 8.26
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 05      	 PÁG. 	 8.27	 ÷	 8.28
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2	 PÁG. 	 8.29	 ÷	 8.30
GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 3	 PÁG. 	 8.31	 ÷	 8.32
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2 M, PVP 2 MM1, PVP 2 MM2 y PVP 2 MM3	 PÁG. 	 8.33	 ÷	 8.34
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 7, PVP 14 y PVP 18 SX / SXLP	 PÁG. 	 8.35	 ÷	 8.36
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA:	
- VÁLVULAS NEUMÁTICAS CON OBTURADOR COAXIAL	 PÁG. 	 8.37
- VÁLVULA NEUMÁTICA DE MANGUITO	 PÁG. 	 8.37
SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA	 PÁG. 	 8.38	 ÷	 8.39
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 3 y MSVE 5	 PÁG. 	 8.40	 ÷	 8.41
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 8 y MSVE 12	 PÁG. 	 8.42	 ÷	 8.43
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 20	 PÁG. 	 8.44	 ÷	 8.45
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN SERIE AVG - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	 8.46
GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN AVG 18 y AVG 25	 PÁG. 	 8.47	 ÷	 8.48
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN, SERIE AVG	 PÁG. 	 8.49	 ÷	 8.50
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	 8.51
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 3 Y M 7	 PÁG. 	 8.52	 ÷	 8.53
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10, M 14 y M 18	 PÁG. 	 8.54	 ÷	 8.55
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 3 SSX y M 7 SSX	 PÁG. 	 8.56	 ÷	 8.57
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10 SSX, M 14 SSX y M 18 SSX	 PÁG. 	 8.58	 ÷	 8.59
SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA SERIE M	 PÁG. 	 8.60
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN SERIE MVG - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	 8.61
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 3 y MVG 7	 PÁG. 	 8.62	 ÷	 8.63
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 10 y MVG 14	 PÁG. 	 8.64	 ÷	 8.65
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN, SERIE MVG	 PÁG. 	 8.66	 ÷	 8.68
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES SERIE GVMM - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	 8.69
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES,  GVMM 3 y GVMM 7	 PÁG. 	 8.70	 ÷	 8.71
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES, GVMM 10 y GVMM 14	 PÁG. 	 8.72	 ÷	 8.73
MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS, MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES SERIE MI - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	 8.74
MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 3 y MI 7	 PÁG. 	 8.75	 ÷	 8.76
MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 10 y MI 14	 PÁG. 	 8.77	 ÷	 8.78
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES Y MÓDULOS DE VACÍO SERIE GVMM y MI	 PÁG. 	 8.79	 ÷	 8.81
COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE VACÍO MODULARES	 PÁG. 	 8.82
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 12 MX / MXLP	 PÁG. 	 8.83	 ÷	 8.84
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25 MX / MXLP	 PÁG. 	 8.85	 ÷	 8.86
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 40, PVP 70 y PVP 100 M / MLP	 PÁG. 	 8.87	 ÷	 8.88
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 140, PVP 170 y PVP 200 M / MLP	 PÁG. 	 8.89	 ÷	 8.90
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 250 y PVP 300 M / MLP	 PÁG. 	 8.91	 ÷	 8.92
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 40 ÷ 300 M / MLP	 PÁG. 	 8.93	 ÷	 8.94
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25, PVP 35 y PVP 50 MDX/ MDXLP	 PÁG. 	 8.95	 ÷	 8.96
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 60 y PVP 75 MDX / MDXLP	 PÁG. 	 8.97	 ÷	 8.98
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP	 PÁG. 	 8.99	 ÷	 8.100
SILENCIADORES	 PÁG. 	8.101
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 150 ÷ 750 MD / MDLP - CARACTERÍSTICAS GENERALES	 PÁG. 	8.102
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 150 y PVP 300 MD / MDLP	 PÁG. 	8.103	 ÷	 8.104
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 450 y PVP 600 MD / MDLP	 PÁG. 	8.105	 ÷	 8.106
GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 750 MD / MDLP	 PÁG. 	8.107	 ÷	 8.108
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 150 ÷ 750 MD / MDLP	 PÁG. 	8.109	 ÷	 8.110
GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR PVR 25 y PVR 50	 PÁG. 	8.111	 ÷	 8.112
GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR PVR 100 y PVR 200	 PÁG. 	8.113	 ÷	 8.114
GENERADORES DE VACÍO DE CARTUCHO PVR 1 y PVR 4	 PÁG. 	8.115

GENERADORES DE VACÍO Y DEPRESORES NEUMÁTICOS
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GENERADORES DE VACÍO DE CARTUCHO PVR 3 OT	 PÁG. 	8.116
GENERADOR DE VACÍO CONVEYOR PVR 25 MS, CON SOPORTE DE FIJACIÓN A LAS VENTOSAS	 PÁG. 	8.117
ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN PARA EL GENERADOR DE VACÍO PVR 25 MS	 PÁG. 	8.118
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR	 PÁG. 	8.119
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 7 y CX 10	 PÁG. 	8.120	 ÷	 8.121
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 13 y CX 19	 PÁG. 	8.122	 ÷	 8.123
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 25, CX 38 y CX 50	 PÁG. 	8.124	 ÷	 8.125
MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 06 y DOP 10	 PÁG. 	8.126
MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 20	 PÁG. 	8.127
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 25	 PÁG. 	8.128
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 50	 PÁG. 	8.129
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 100	 PÁG. 	8.130
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 150	 PÁG. 	8.131
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 300	 PÁG. 	8.132
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MINIDEPRESORES DOP 06, DOP 10 y DOP 20	 PÁG. 	8.133
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES DOP 50 y DOP 100	 PÁG. 	8.134
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES DOP 150 y DOP 300	 PÁG. 	8.134
EJECUCIONES ESPECIALES DE GENERADORES DE VACÍO	 PÁG. 	8.135

GENERADORES DE VACÍO Y DEPRESORES NEUMÁTICOS
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15 01 10      6 0.9 0.80 0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 - - - 85
15 01 10 LP 4 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
15 01 15 LP 4 2.2 1.38 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85
15 02 10 6 0.9 0.80 0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 - - - 85
15 02 10 LP 4 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
15 02 15 LP 4 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85
15 03 10 6 1.6 1.39 1.30 1.15 1.00 0.89 0.77 0.69 0.44 0.04 85
15 04 10 6 1.6 1.39 1.30 1.15 1.00 0.89 0.77 0.69 0.44 0.04 85  
15 05 08 SX 3.5 4.3 2.44 2.27 2.11 1.94 1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
15 05 10 SX 3.5 5.5 3.47 3.24 2.86 2.49 2.22 1.92 1.72 1.20 0.65 90
15 06 08 SX 3.5 4.3 2.44 2.27 2.11 1.94 1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
15 06 10 SX 3.5 5.5 3.47 3.24 2.86 2.49 2.22 1.92 1.72 1.20 0.65 90
15 07 10 SX 3.5 8.5 5.55 5.00 4.44 4.16 3.83 3.00 1.97 1.56 0.85 90
VG 03 6 0.9 0.80 0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 - - - 85
VG 03 LP 4 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
VG 05 LP 4 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85
FVG 3 4 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85 
FVG 5 4 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85
GV 1 5 0.45 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.06 0.05 0.03 - - - 85
GV 2 5 0.45 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.06 0.05 0.03 - - - 85
GV 3 5 0.45 0.27 0.23 0.20 0.17 0.13 0.06 0.05 0.03 - - - 85
PVP 05 6 0.5 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.02 0.01 - - - 82
PVP 1 5 0.45 0.27 0.25 0.22 0.18 0.12 0.07 0.06 0.03 - - - 85
PVP 2 6 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 - - - 85
PVP 2 M 6 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 - - - 85
PVP 2 MM1 6 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 - - - 85
PVP 2 MM2 6 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 - - - 85
PVP 2 MM3 6 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 - - - 85
PVP 3 6 1.3 1.03 0.82 0.72 0.61 0.41 0.24 0.15 0.08 - - - 85
PVP 7 SX 6 3.2 2.58 2.38 2.19 2.02 1.44 0.97 0.86 0.54 0.05 85
PVP 7 SXLP 3 4.5 2.44 2.25 2.07 1.91 1.42 0.95 0.84 0.52 0.04 88
PVP 14 SX 6 4.8 3.75 3.46 3.19 2.95 2.19 1.47 1.29 0.80 0.07 85
PVP 14 SXLP 3 6.9 3.77 3.48 3.20 2.96 2.20 1.48 1.31 0.82 0.07 88
PVP 18 SX 6 6.4 5.00 4.62 4.25 3.93 2.92 1.97 1.75 1.10 0.10 85
PVP 18 SXLP 3 8.6 4.86 4.48 4.12 3.80 2.82 1.90 1.68 1.05 0.09 88
MSVE 3 4 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
MSVE 5 4 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85
MSVE 8 3.5 4.3 2.44 2.27 2.11 1.94 1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
MSVE 12 3.5 5.5 3.47 2.88 2.72 2.50 2.27 1.83 1.16 0.60 0.05 90
MSVE 20 4 8.0 5.55 5.00 4.44 4.16 3.83 3.00  1.97 1.56 0.85 90 
AVG 18 6 6.4 4.83 4.58 4.04 3.58 2.72 1.90 1.68 1.07 0.10 85
AVG 25 6 9.6 7.00 6.63 5.86 5.18 3.94 2.76 2.44 1.54 0.15 85
M 3 5 0.8 1.00 0.83 0.61 0.34 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
M 7 5 1.4 1.72 1.28 0.89 0.50 0.37 0.27 0.16 0.11 0.05 85
M 10 5 1.9 2.61 2.00 1.55 0.80 0.64 0.50 0.29 0.19 0.09 85
M 14 5 2.5 3.50 2.33 1.72 1.00 0.89 0.67 0.35 0.24 0.11 85
M 18 5 3.6 5.00 3.50 2.78 2.02 1.02 0.75 0.44 0.30 0.14 85
M 3 SSX 5 0.8 1.00 0.83 0.61 0.34 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
M 7 SSX 5 1.4 1.72 1.28 0.89 0.50 0.37 0.27 0.16 0.11 0.05 85
M 10 SSX 5 1.9 2.61 2.00 1.55 0.80 0.64 0.50 0.29 0.19 0.09 85
M 14 SSX 5 2.5 3.50 2.33 1.72 1.00 0.89 0.67 0.35 0.24 0.11 85
M 18 SSX 5 3.6 5.00 3.50 2.78 2.02 1.02 0.75 0.44 0.30 0.14 85
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GENERADORES DE VACÍO DE CARTUCHO PVR 3 OT	 PÁG. 	8.116
GENERADOR DE VACÍO CONVEYOR PVR 25 MS, CON SOPORTE DE FIJACIÓN A LAS VENTOSAS	 PÁG. 	8.117
ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN PARA EL GENERADOR DE VACÍO PVR 25 MS	 PÁG. 	8.118
ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR	 PÁG. 	8.119
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 7 y CX 10	 PÁG. 	8.120	 ÷	 8.121
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 13 y CX 19	 PÁG. 	8.122	 ÷	 8.123
GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 25, CX 38 y CX 50	 PÁG. 	8.124	 ÷	 8.125
MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 06 y DOP 10	 PÁG. 	8.126
MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 20	 PÁG. 	8.127
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 25	 PÁG. 	8.128
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 50	 PÁG. 	8.129
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 100	 PÁG. 	8.130
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 150	 PÁG. 	8.131
DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 300	 PÁG. 	8.132
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MINIDEPRESORES DOP 06, DOP 10 y DOP 20	 PÁG. 	8.133
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES DOP 50 y DOP 100	 PÁG. 	8.134
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES DOP 150 y DOP 300	 PÁG. 	8.134
EJECUCIONES ESPECIALES DE GENERADORES DE VACÍO	 PÁG. 	8.135

TABLA DE LA CANTIDAD DE AIRE ASPIRADO POR LOS GENERADORES, 
EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO

Artículo
Generador

Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa)
Pres. alim. Consumo de aire a la presión de alimentación óptima Vacío máx.

bar Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
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MVG 3 5 0.8 0.89 0.69 0.41 0.23 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
MVG 7 5 1.3 1.83 1.44 1.11 0.63 0.41 0.25 0.16 0.11 0.05 85
MVG 10 5 1.7 2.55 1.85 1.30 0.75 0.64 0.48 0.30 0.20 0.09 85
MVG 14 5 2.1 3.40 2.45 1.84 1.05 0.88 0.61 0.36 0.24 0.11 85
GVMM 3 5 0.8 0.83 0.66 0.38 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06 0.02 85
GVMM 7 5 1.3 1.78 1.30 0.98 0.56 0.44 0.29 0.20 0.14 0.06 85
GVMM 10 5 1.7 2.52 2.00 1.66 0.97 0.56 0.40 0.22 0.16 0.07 85
GVMM 14 5 2.1 3.35 2.42 1.84 0.99 0.80 0.58 0.34 0.22 0.10 85
MI 3 5 0.8 0.83 0.66 0.38 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06 0.02 85
MI 7 5 1.3 1.78 1.30 0.98 0.56 0.44 0.29 0.20 0.14 0.06 85
MI 10 5 1.7 2.52 2.00 1.66 0.97 0.56 0.40 0.22 0.16 0.07 85
MI 14 5 2.1 3.35 2.42 1.84 0.99 0.80 0.58 0.34 0.22 0.10 85
PVP 12 MX 6 1.5 5.80 4.14 2.76 1.38 0.98 0.78 0.59 0.41 0.23 90
PVP 12 MXLP 3 2.3 5.00 2.27 1.66 1.05 0.88 0.77 0.64 0.42 0.22 86
PVP 25 MX 6 3.0 8.61 6.15 4.10 2.05 1.46 1.17 0.88 0.61 0.35 90
PVP 25 MXLP 3 4.5 9.44 3.77 2.77 1.72 1.58 1.36 1.11 0.72 0.37 86
PVP 40 M 6 3.2 11.6 8.32 5.55 2.77 1.98 1.58 1.19 0.83 0.47 90
PVP 40 MLP 3 4.4 11.4 5.42 3.45 2.19 2.03 1.72 1.34 0.95 0.54 88
PVP 70 M 6 6.6 22.2 15.8 10.5 5.29 3.77 3.02 2.27 1.58 0.90 90
PVP 70 MLP 3 8.9 20.3 9.65 6.15 3.88 3.61 3.05 2.36 1.66 0.94 88
PVP 100 M 6 9.8 30.0 21.4 14.2 7.14 5.10 4.08 3.06 2.14 1.22 90
PVP 100 MLP 3 13.3 26.4 12.5 8.00 5.07 4.70 4.00 3.10 2.20 1.25 88
PVP 140 M 6 13.0 42.2 30.1 20.1 10.0 7.18 5.74 4.31 3.02 1.72 90
PVP 140 MLP 3 17.8 38.3 18.3 11.6 7.37 6.84 5.80 4.50 3.20 1.80 88
PVP 170 M 6 16.3 50.5 36.1 24.0 12.0 8.59 6.87 5.17 3.61 2.06 90
PVP 170 MLP 3 22.2 45.8 21.8 13.8 8.81 8.18 6.94 5.39 3.82 2.16 88
PVP 200 M 6 19.4 55.5 39.6 26.4 13.2 9.44 7.55 5.68 3.97 2.27 90
PVP 200 MLP 3 26.6 52.8 25.2 16.0 10.1 9.44 8.00 6.20 4.40 2.50 88
PVP 250 M 6 24.0 77.7 55.5 37.0 18.5 13.2 10.5 7.90 5.50 3.10 90
PVP 250 MLP 3 33.6 69.4 34.0 23.5 14.0 11.5 9.80 7.60 5.30 3.00 88
PVP 300 M 6 29.0 88.8 63.4 42.3 21.1 15.1 12.0 9.10 6.35 3.63 90
PVP 300 MLP 3 39.3 83.3 41.5 27.5 17.0 14.5 11.4 8.80 6.10 3.40 88
PVP 25 MDX 6 3.2 11.9 8.5 5.7 2.8 2.0 1.6 1.2 0.8 0.5 90
PVP 25 MDXLP 3 4.4 9.7 4.7 3.5 2.2 2.0 1.7 1.4 1.0 0.6 88
PVP 35 MDX 6 4.8 15.8 11.3 7.5 3.8 2.7 2.1 1.6 1.1 0.6 90
PVP 35 MDXLP 3 6.5 13.0 6.2 4.7 3.0 2.7 2.3 1.8 1.3 0.7 88
PVP 50 MDX 6 6.5 18.8 13.5 9.0 4.5 3.2 2.6 1.9 1.4 0.7 90
PVP 50 MDXLP 3 8.6 16.1 7.7 5.8 3.7 3.3 2.8 2.2 1.5 0.8 88
PVP 60 MDX 6 8.2 25.5 18.2 12.2 6.1 4.3 3.5 2.6 1.8 1.0 90
PVP 60 MDXLP 3 11.0 19.3 9.3 7.0 4.4 4.0 3.4 2.7 1.9 1.0 88
PVP 75 MDX 6 9.8 28.6 20.4 13.6 6.8 4.8 3.9 2.9 2.0 1.2 90
PVP 75 MDXLP 3 13.2 22.5 10.8 8.1 5.1 4.6 3.9 3.1 2.2 1.2 88
PVP 150 MD 6 16.0 55.5 39.6 26.5 13.2 9.4 7.5 5.7 4.0 2.3 90
PVP 150 MDLP 3 22.6 47.2 24.5 15.9 10.3 9.3 7.5 4.7 3.2 1.8 88
PVP 300 MD 6 32.0 111.1 79.4 52.9 26.5 19.9 15.1 11.4 7.9 4.5 90
PVP 300 MDLP 3 45.5 94.4 49.0 31.9 20.7 18.6 15.1 9.3 6.5 3.7 88
PVP 450 MD 6 47.8 161.1 115.0 76.7 38.3 27.4 21.9 16.5 11.5 6.6 90
PVP 450 MDLP 3 65.8 138.8 72.7 46.9 30.5 27.4 22.2 13.8 9.6 5.5 88
PVP 600 MD 6 63.2 208.3 148.8 99.2 49.6 35.4 28.3 21.3 14.9 8.5 90
PVP 600 MDLP 3 87.7 186.1 96.7 62.9 40.8 36.8 29.8 18.5 12.9 6.8 88
PVP 750 MD 6 80.0 250.0 180.0 118.8 59.4 42.8 34.2 25.7 18.0 10.2 90
PVP 750 MDLP 3 110.0 222.2 115.5 75.1 48.8 43.9 35.6 22.0 15.4 8.8 88
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TABLA DE LA CANTIDAD DE AIRE ASPIRADO POR LOS GENERADORES, 
EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO

Artículo
Generador

Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa)
Pres. alim. Consumo de aire a la presión de alimentación óptima Vacío máx.

bar Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
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15 01 10 6 0.9 139 278 472 727 1171 1628 2720 4928 - - - 85
15 01 10 LP 4 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
15 01 15 LP 4 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
15 02 10 6 0.9 139 278 472 727 1171 1628 2720 4928 - - - 85
15 02 10 LP 4 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
15 02 15 LP 4 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
15 03 10 6 1.6 77  154 261 403 649 902 1506 2730 3876 85
15 04 10 6 1.6 77 154 261 403 649 902 1506 2730 3876 85
15 05 08 SX 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730 90
15 05 10 SX 3.5 5.5 25 54 90 140 220 320 570 980 2012 90
15 06 08 SX 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730 90
15 06 10 SX 3.5 5.5 25 54 90 140 220 320 570 980 2012 90
15 07 10 SX 3.5 8.5 18 37 62 92 140 210 410 770 1220 90
VG 03 6 0.9 139 278 472 727 1171 1628 2720 4928 - - - 85
VG 03 LP 4 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
VG 05 LP 4 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
FVG 3 4 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
FVG 5 4 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
GV 1 5 0.45 394 788 1339 2063 3322 4617 7711 13973 19841 85
GV 2 5 0.45 394 788 1339 2063 3322 4617 7711 13973 19841 85
GV 3 5 0.45 394 788 1339 2063 3322 4617 7711 13973 19841 85
PVP 05 6 0.5 786 1572 2678 4126 6644 9210 15420 27870 - - - 82
PVP 1 5 0.45 393 786 1336 2057 3312 4605 7690 13935 19787 85
PVP 2 6 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2M 6 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM1 6 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM2 6 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM3 6 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 3 6 1.3 104 207 353 544 857 1217 2033 3684 5232 85
PVP 7 SX 6 3.2 33 70 115 173 289 492 796 1418 2532 85
PVP 7 SXLP 3 4.5 34 74 121 200 315 487 760 1348 2410 88
PVP 14 SX 6 4.8 23 49 80 120 200 340 550 980 1750 85
PVP 14 SXLP 3 6.9 24 52 85 140 220 340 530 940 1680 88
PVP 18 SX 6 6.4 18 38 62 93 155 264 420 750 1340 85
PVP 18 SXLP 3 8.6 18 39 64 105 165 255 398 706 1260 88
MSVE 3 4 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
MSVE 5 4 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
MSVE 8 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730 90
MSVE 12 3.5 5.5 27 57 100 150 230 350 740 1200 2150 90
MSVE 20 4 8.0 18 37 62 92 140 210 410 770 1220 90
AVG 18 6 6.4 22 44 75 115 185 258 430 798 1107 85
AVG 25 6 9.6 15 30 52 80 128 178 297 538 764 85
M 3 5 0.8 106 244 491 969 1642 2398 4004 7128 10122 85
M 7 5 1.4 61 142 285 563 954 1394 2328 4144 5885 85
M 10 5 1.9 40 93 188 371 629 918 1534 2731 3878 85
M 14 5 2.5 30 69 140 276 469 685 1144 2036 2892 85
M 18 5 3.6 21 48 98 193 327 478 799 1423 2020 85
M 3 SSX 5 0.8 106 244 491 969 1642 2398 4004 7128 10122 85
M 7 SSX 5 1.4 61 142 285 563 954 1394 2328 4144 5885 85
M 10 SSX 5 1.9 40  93 188 371 629 918 1534 2731 3878 85
M 14 SSX 5 2.5 30 69 140 276 469 685 1144 2036 2892 85
M 18 SSX 5 3.6 21 48 98 193 327 478 799 1423 2020 85
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TABLA DE LOS TIEMPOS DE EVACUACIÓN DE LOS GENERADORES, 
EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO

Artículo
Generador

Tiempos de evacuación (ms/l= s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa)
Pres. alim. Consumo de aire a la presión de alimentación óptima Vacío máx.

bar Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Para calcular el tiempo de vaciado de un volumen V, aplique la siguiente fórmula:  t1= t x V
t1 = tiempo por calcular (ms)
t  = tiempo indicado en la tabla (ms) en la columna del grado de vacío deseado (-kPa)
V = volumen por vaciar (l) 
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MVG 3 5 0.8 119 274 552 1088 1845 2694 4499 8009 11373 85
MVG 7 5 1.3 58 133 268 529 897 1310 2188 3895 5531 85
MVG 10 5 1.7 41 95 192 379 642 938 1567 2790 3962 85
MVG 14 5 2.1 31 71 144 284 482 704 1175 2092 2971 85
GVMM 3 5 0.8 128 294 592 1167 1978 2889 4824 8588 12195 85
GVMM 7 5 1.3 59 137 275 543 921 1344 2245 3997 5676 85
GVMM 10 5 1.7 42 97 195 384 651 951 1589 2828 4016 85
GVMM 14 5 2.1 31 72 146 288 489 714 1193 2124 3016 85
MI 3 5 0.8 128 294 592 1167 1978 2889 4824 8588 12195 85
MI 7 5 1.3 59 137 275 543 921 1344 2245 3997 5676 85
MI 10 5 1.7 42 97 195 384 651 951 1589 2828 4016 85
MI 14 5 2.1 31 72 146 288 489 714 1193 2124 3016 85
PVP 12 MX 6 1.5 15 38 85 204 365 559 929 1607 5916 90
PVP 12 MXLP 3 2.3 22 56 120 240 410 650 975 1950 7160 86
PVP 25 MX 6 3.0 10 26 57 137 246 377 626 1083 3986 90
PVP 25 MXLP 3 4.5 16 41 83 165 290 460 690 1380 5070 86
PVP 40 M 6 3.2 7 19 42 101 182 278 462 799 2943 90
PVP 40 MLP 3 4.4 12 28 58 116 158 250 382 764 2820 88
PVP 70 M 6 6.6 4 10 22 53 95 146 242 419 1544 90
PVP 70 MLP 3 8.9 9 21 44 88 120 190 290 580 2150 88
PVP 100 M 6 9.8 3 7 16 39 70 108 179 310 1144 90
PVP 100 MLP 3 13.3 7 16 34 68 93 147 224 448 1650 88
PVP 140 M 6 13.0 2.1 5.3 11.7 28.0 50.2 76.9 127 220 812 90
PVP 140 MLP 3 17.8 3.6 8.4 17.7 35.4 48.3 76.5 116 233 860 88
PVP 170 M 6 16.3 1.7 4.4 9.7 23.4 42.0 64.2 106 184 678 90
PVP 170 MLP 3 22.2 3.0 7.1 14.9 29.9 40.6 64.2 98.0 196 720 88
PVP 200 M 6 19.4 1.6 4.0 8.9 21.3 38.2 58.4 97.0 167 618 90
PVP 200 MLP 3 26.6 2.8 6.5 13.6 27.3 37.2 58.8 89.7 180 665 88
PVP 250 M 6 24.0 1.1 2.9 6.4 15.2 27.3 41.8 69.3 119 442 90
PVP 250 MLP 3 33.6 2.0 4.6 9.6 19.3 26.3 41.5 63.5 127 468 88
PVP 300 M 6 29.0 1.0 2.5 5.5 13.3 23.8 36.5 60.6 104 386 90
PVP 300 MLP 3 39.3 1.7 3.9 8.2 16.4 22.3 35.3 54.0 108 398 88
PVP 25 MDX 6 3.2 7.5 18.8 41.3 99.3 177 271 451 781 2874 90
PVP 25 MDXLP 3 4.4 13.0 33.3 67.2 134 238 376 564 1128 4151 88
PVP 35 MDX 6 4.8 6.5 14.1 31.2 74.9 134 205 340 589 2618 90
PVP 35 MDXLP 3 6.5 9.8 25.2 50.9 101 180 284 427 854 3145 88
PVP 50 MDX 6 6.5 4.7 11.9 26.2 62.8 112 172 285 494 1818 90
PVP 50 MDXLP 3 8.6 7.9 20.3 41.0 82.0 145 229 344 688 2534 88
PVP 60 MDX 6 8.2 3.5 8.8 19.3 46.4 83.0 127 211 365 1343 90
PVP 60 MDXLP 3 11.0 6.6 16.8 34.0 68.0 120 190 285 570 2098 88
PVP 75 MDX 6 9.8 3.1 7.8 17.2 41.4 74.2 113 188 326 1200 90
PVP 75 MDXLP 3 13.2 5.7 14.5 29.2 58.4 103 163 245 490 1805 88
PVP 150 MD 6 16.0 1.6 4.0 8.9 21.3 38.2 58.4 97.0 167 618 90
PVP 150 MDLP 3 22.6 2.9 7.5 15.0 30.1 53.3 84.2 126 252 930 88
PVP 300 MD 6 32.0 0.8 2.0 4.4 10.6 19.1 29.2 48.5 83.9 386 90
PVP 300 MDLP 3 45.5 2.0 5.2 10.5 21.0 37.2 58.7 88.0 176 650 88
PVP 450 MD 6 47.8 0.5 1.4 3.0 7.4 13.2 20.1 33.5 57.9 213 90
PVP 450 MDLP 3 65.8 1.2 3.0 6.2 12.4 22.0 34.7 52.0 104 383 88
PVP 600 MD 6 63.2 0.4 1.0 2.4 5.7 10.2 15.6 25.9 44.8 165 90
PVP 600 MDLP 3 87.7 0.8 2.0 4.1 8.2 14.6 23.1 34.7 69.4 256 88
PVP 750 MD 6 80.0 0.3 0.8 1.8 4.3 7.7 11.8 19.5 33.8 125 90
PVP 750 MDLP 3 110.0 0.5 1.3 2.6 5.2 9.2 14.5 21.7 43.4 160 88
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TABLA DE LOS TIEMPOS DE EVACUACIÓN DE LOS GENERADORES, 
EN DIFERENTES GRADOS DE VACÍO

Artículo
Generador

Tiempos de evacuación (ms/l= s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa)
Pres. alim. Consumo de aire a la presión de alimentación óptima Vacío máx.

bar Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Para calcular el tiempo de vaciado de un volumen V, aplique la siguiente fórmula:  t1= t x V
t1 = tiempo por calcular (ms)
t  = tiempo indicado en la tabla (ms) en la columna del grado de vacío deseado (-kPa)
V = volumen por vaciar (l) 
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15 01 10 15 01 10 LP 15 01 15 LP

2.7 2.8 2.9 2.6 2.8 3.0 4.8 4.9 5.0
55 70 85 43 61 85 40 61 85

450 300 150 570 390 150 600 390 150
4 5 6 2 3 4 2 3 4

6 4 4
0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 1.2 1.3 1.7 2.2

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

63 62 71
140 130 130

3 5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 01 10, 15 01 10 LP, 15 01 15 LP y 15 03 10

El funcionamiento de los generadores de vacío de una etapa está 
basado en el principio Venturi.
Al alimentar el generador con aire comprimido en P, en la conexión U 
se produce una succión y en R se descarga el aire de alimentación con 
el aire aspirado.
Al interrumpir la alimentación del aire en P, se acaba el efecto de vacío 
en U.
La presión de alimentación óptima del aire es normalmente de 6 bares, 
pero para los generadores que contienen las letras LP en el artículo, es 
suficiente una presión inferior a 4 bares para obtener las prestaciones 
mejores. A petición, los generadores de vacío pueden suministrarse 
con un silenciador con una alta reducción sonora, instalado en la 
conexión de descarga R.
Los generadores de vacío de una etapa se usan generalmente para 
el servomecanismo de ventosas, para el agarre y la manipulación de 
objetos no porosos y de equipos en los que la solicitud de la capacidad 
es muy limitada.
Están realizados completamente en aluminio anodizado, con eyectores 
de latón o de aluminio, según los artículos.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
A mm

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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15 01 10

15 01 10 LP

15 01 10 LP

15 01 15 LP
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15 01 10 6.0 0.9 0.80 0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 -- 85
15 01 10 LP 4.0 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
15 01 15 LP 4.0 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85

15 01 10 6.0 0.9 139 278 472 727 1171 1628 2720 4928 -- 85
15 01 10 LP 4.0 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740  85
15 01 15 LP 4.0 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 01 10, 15 01 10 LP y 15 01 15 LP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/4’’

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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15 03 10

4.8 5 5
62 78 85

380 220 150
4 5 6

6
1.1 1.3 1.6

-20 / +80

79
179

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 03 10

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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15 03 10 6.0 1.6 1.39 1.30 1.15 1.00 0.89 0.77 0.69 0.44 0.04 85

15 03 10 6.0 1.6 77 154 261 403 649 902 1506 2730 3876 85
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 03 10

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/2’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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15 05 08 SX 15 05 10 SX

8.0 8.6 8.8 12.0 12.2 12.5
40 60 90 40 60 90

600  400 100 600 400 100
2 3 3.5 2 3 3.5

3.5 3.5
2.8 3.8 4.3 3.7 5 5.5

-20 / +80 -20 / +80

60 63
310 306

15 05 08 SX 15 05 10 SX

SSX 3/8” SSX 3/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 05 08 SX, 15 05 10 SX y 15 07 10 SX

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs. 
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire NI/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

El funcionamiento de estos generadores de vacío de una etapa también está basado en 
el principio Venturi; difieren de aquellos que se describieron anteriormente por el mayor 
caudal de aspiración, la menor presión del aire de alimentación, inferior a 4 bares para 
obtener las mejores prestaciones y para el silenciador SSX ... , de alta absorción sonora, 
instalado de serie, en la conexión de descarga R.
Estos también se utilizan en el sector de automoción para el servomecanismo de 
ventosas, para la manipulación y el agarre de objetos poco porosos, de chapas, paneles 
de madera, láminas de mármol y de vidrio y similares.
Están realizados completamente en aluminio anodizado.

Repuestos

Silenciador art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Conexión
vacío

Conexión
aire comprimido

Silenciador
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15 05 08 SX

15 05 08 SX

15 05 08 SX 3.5 4.3 2.44 2.27  2.11 1.94  1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
15 05 10 SX 3.5 5.5 3.47 3.24 2.86 2.49 2.22 1.92 1.72 1.20 0.65 90

15 05 08 SX 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730 90
15 05 10 SX 3.5 5.5 25 54 90 140 220 320 570 980 2012 90
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 05 08 SX y 15 05 10 SX

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8

8.11

15 07 10 SX 

18 19 20
40 60 90

600 400 100
2 3 3.5

3.5
6.0 7.7 8.5

-20 / +80
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SSX 1/2”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536

Lo
s d

ibu
jos

 en
 3D

 es
tá

n d
isp

on
ibl

es
 en

 el
 si

tio
 w

eb
 vu

ot
ot

ec
nic

a.n
et

GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 07 10 SX

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs. 
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire NI/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

Repuestos

Silenciador art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Conexión
vacío

Conexión
aire comprimido

Silenciador
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15 07 10 SX 3.5 8.5 5.55 5.00 4.44 4.16 3.83 3.00 1.97 1.56 0.85 90

15 07 10 SX 3.5 8.5 18 37 62 92 140 210 410 770 1220 90
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA 15 07 10 SX

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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VG 03 VG 03 LP VG 05 LP

2.7 2.8 2.9 2.6 2.8 3.0 4.8 4.9 5.0
55 70 85 43 61 85 40 61 85

450 300 150 570 390 150 600 390 150
4 5 6 2 3 4 2 3 4

6 4 4
0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 1.2 1.3 1.7 2.2

-10 / +80 -10 / +80 -10 / +80

63 62 71
134 124 124

6 9 11

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA VG 03, VG 03 LP y VG 05 LP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g
A mm

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Esta serie de generadores de vacío de una etapa también están 
basados en el principio Venturi y pueden suministrarse para presiones 
de alimentación óptimas, de 4 o 6 bares. Su forma permite instalarlos 
directamente en el equipo que lo utiliza y utilizarlos con la presión 
de alimentación más adecuada, según el grado de vacío deseado. 
Tienen caudales diferentes y pueden utilizarse en todos los sistemas 
de sujeción con ventosas, para el agarre y la manipulación de objetos 
poco porosos y en equipos con solicitud de capacidad limitada. A 
petición, pueden suministrarse con silenciador SSX 3/8” R de alta 
absorción sonora, instalado en la descarga del aire R. Están realizados 
completamente en aluminio anodizado, con eyectores de latón o de 
aluminio, según los artículos.



8.14

8

8.14

150110 portata

150110 temp

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

N
l/s

 

-Kpa 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

10 20 30 40 50 60 70 80 

m
s/

l 

-Kpa 

150110 portata

150110 temp

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

N
l/s

 

-Kpa 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

10 20 30 40 50 60 70 80 

m
s/

l 

-Kpa 

FVG5 portata

FVG5 temp

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

N
l/s

-Kpa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

10 20 30 40 50 60 70 80 85

m
s/

l

-Kpa

FVG5 portata

FVG5 temp

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

N
l/s

-Kpa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

10 20 30 40 50 60 70 80 85

m
s/

l

-Kpa

FVG3 temp

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

10 20 30 40 50 60 70 80 85

m
s/

l

-Kpa

FVG3 portata

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80
N

l/s

-Kpa

FVG3 temp

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

10 20 30 40 50 60 70 80 85

m
s/

l

-Kpa

FVG3 portata

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

N
l/s

-Kpa

VG 03 VG 03 LP VG 05 LP

VG 03 VG 03 LP VG 05 LP

VG 03 6.0 0.9 0.80  0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 -- 85
VG 03 LP 4.0 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
VG 05 LP 4.0 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85

VG 03 6.0 0.9 139  278 472 727 1171 1628 2720 4928 -- 85
VG 03 LP 4.0 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
VG 05 LP 4.0 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA VG 03, VG 03 LP y VG 05 LP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 3/8’’ R 

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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15 02 10 15 02 10 LP 15 02 15 LP

00 15 500 00 15 500 00 15 500

15 02 10 15 02 10 LP 15 02 15 LP

2.7 2.8 2.9 2.6 2.8 3.0 4.8 4.9 5.0
55 70 85 43 61 85 40 61 85

450 300 150 570 390 150 600 390 150
4 5 6 2 3 4 2 3 4

6 4 4
0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 1.2 1.3 1.7 2.2

-20 / +80 -20 / +80 -20 / +80

63 63 65
319 320 320

3 5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA
CON EXPULSOR 15 02 10, 15 02 10 LP, 15 02 15 LP y 15 04 10
El funcionamiento de estos generadores de vacío de una etapa 
está basado en el principio Venturi. Alimentando el generador 
con aire comprimido en P, en la conexión U se genera una succión 
y en R se descarga el aire de alimentación con el aire aspirado; 
simultáneamente, durante el ciclo de trabajo, se alimenta una 
cámara situada en el cuerpo del generador que, cuando se corta la 
alimentación en P, descarga el aire comprimido acumulado es esta 
a través de la conexión U, restableciendo rápidamente la presión 
atmosférica en el momento del uso.
Si cuando se usa U, por ejemplo, se conecta una ventosa, con 
este expulsor neumático se despegará mucho más rápidamente 
con respecto a los generadores de vacío que se han descrito 
anteriormente. La presión de alimentación óptima del aire es 
normalmente de 6 bares, pero para los generadores que contienen 
las letras LP en el artículo, es suficiente una presión inferior a 4 
bares para obtener las prestaciones mejores. Están realizados 
completamente en aluminio anodizado, con eyectores de latón o de 
aluminio, según los artículos.

Repuestos

Kit de juntas art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g
A mm
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15 02 10 6.0 0.9 0.80 0.66 0.61 0.55 0.44 0.29 0.19 0.09 -- 85
15 02 10 LP 4.0 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
15 02 15 LP 4.0 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85

15 02 10 6.0 0.9 139 278 472 727 1171 1628 2720 4928 -- 85
15 02 10 LP 4.0 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740  85
15 02 15 LP 4.0 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA
CON EXPULSOR 15 02 10, 15 02 10 LP y 15 02 15 LP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/4’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 04 10

Repuestos

Kit de juntas art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 04 10

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/2’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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15 06 08 SX 15 06 10 SX

00 15 414 00 15 414
SSX 3/8” SSX 3/8”

15 06 08 SX 15 06 10 SX

8.0 8.6 8.8 12.0 12.2 12.5
40 60 90 40 60 90

600  400 100 600 400 100
2 3 3.5 2 3 3.5

3.5 3.5
2.8 3.8 4.3 3.7 5.0 5.5

-20 / +80 -20 / +80

60 63
310 306

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 06 08 SX y 15 06 10 SX

Repuestos

Kit de juntas art.
Silenciador art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g

Tienen las mismas características técnicas del 15 05 08 SX y 15 05 10 
SX, con, además, el expulsor neumático. Para el sistema de expulsión, 
se usa el aire acumulado durante el ciclo de trabajo en una específica 
cámara situada en el cuerpo del generador que, cuando se para la 
alimentación en P y si se dosifica adecuadamente por medio de un 
regulador de flujo de tornillo, se descarga automáticamente en la 
conexión del uso U, para el rápido restablecimiento de la presión 
atmosférica. La presión de alimentación es correcta cuando es 
inferior a 4 bares. Un silenciador de alta reducción sonora, situado en 
la descarga R del aire de salida, reduce al mínimo los ruidos y forma 
parte integrante del generador. Estos generadores también están 
realizados completamente en aluminio anodizado, como los que se 
han descrito anteriormente.

Conexión
vacío

Conexión de aire
comprimido

Silenciador
SSX 3/8’’

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado
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15 06 10 SX

15 06 10 SX

15 06 08 SX 3.5 4.3 2.44 2.27 2.11 1.94 1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
15 06 10 SX 3.5 5.5 3.47 3.24 2.86 2.49 2.22 1.92 1.72 1.20 0.65 90

15 06 08 SX 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730 90
15 06 10 SX 3.5 5.5 25 54 90 140 220 320 570 980 2012 90
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR 15 06 08 SX y 15 06 10 SX

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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FVG 3 FVG 5

2.6 2.8 3.0 4.8 4.9 5.0
43 61 85 40 61 85
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2 3 4 2 3 4
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FVG 3 FVG 5

SSX 1/4” SSX 1/4”
00 15 502 00 15 502

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR FVG 3 y FVG 5

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g

Diseñados específicamente para aplicaciones de agarre y liberación 
de alta frecuencia, estos generadores de vacío de una etapa se basan 
en el principio Venturi y están equipados con un expulsor neumático, 
para permitir la máxima velocidad de restablecimiento de la presión 
atmosférica durante el uso.
Las características más relevantes son el peso, 
significativamente reducido, la presión del aire de alimentación 
inferior, de 4 bares, el bajo consumo energético, la simplicidad 
de instalación y el silencio durante el uso, gracias al silenciador 
de alta reducción sonora, instalado de serie en los generadores. 
El expulsor neumático puede desactivarse actuando 
simplemente sobre una membrana integrada en los generadores. 
Estos generadores también están realizados completamente en 
aluminio anodizado, como los que se han descrito anteriormente.

Repuestos

Silenciador  art.
Kit de juntas y válvulas de lámina art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

2 orificios de
fijación M4

2 conexiones de aire comprimido suplementarias

Silenciador

2 conexiones de vacío suplementarias

2 orificios de
fijación M5
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FVG 3 4.0 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
FVG 5 4.0 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85

FVG 3 4.0 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
FVG 5 4.0 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA CON EXPULSOR FVG 3 y FVG 5

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA PVP 1

Los generadores de vacío de esta nueva serie también funcionan 
según el principio de Venturi.
La característica que los difiere de los generadores de vacío 
tradicionales son las dos conexiones para el aire de alimentación y el 
vacío, que están situadas en el mismo eje, mientras que la conexión de 
descarga del aire aspirado con el aire agotado es ortogonal a estas y 
está situado en la circunferencia del generador.
Estos generadores de vacío se pueden desmontar con facilidad, lo 
que permite el acceso y la visibilidad de todos los componentes. Las 
ventajas derivadas de esta forma son el menor espacio ocupado, la 
simplicidad de mantenimiento y la facilidad de ensamblaje de los 
soportes de las ventosas o de los portaventosas.
Están equipados, de serie, con un filtro de aspiración de hilo 
de acero inoxidable prensado y con un especial silenciador de 
microfibras, envuelto en la conexión de descarga, que hace que sean 
particularmente silenciosos. 
Están realizados completamente en aluminio anodizado.

Repuestos

Silenciador  art.
Filtro de aspiración art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g

Ll. 17

Ll. 17
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PVP 1 5.0 0.45 0.27 0.25 0.22 0.18 0.12 0.07 0.06 0.03 -- 85

PVP 1 5.0 0.45 393 786 1336 2057 3312 4605 7690 13935 19787 85
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA PVP 1

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA SERIE GV 1, GV 2 y GV 3

También el funcionamiento de estos generadores de vacío se basa en 
el principio Venturi.
La característica que los difiere de los generadores de vacío 
tradicionales son las dos conexiones para el aire de alimentación y 
el vacío, situadas en el mismo eje, mientras que la conexión relativa 
a la descarga del aire aspirado y consumido está colocado de forma 
ortogonal al eje.
Las ventajas que derivan de esta conformación son los mínimos 
espacios, la facilidad de ensamblaje y la simplicidad de 
mantenimiento. Estos generadores de vacío pueden ser ensamblados 
directamente en los soportes de las ventosas o en los portaventosas. 
Están realizados completamente en aluminio anodizado, excepto la 
tobera de descarga, que es de latón.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso            g
A                 
C                  Ø

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Hexag. 17
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GV1 - GV2 - GV3 5.0 0.45 394 788 1339 2063 3322 4617 7711 13973 19841 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA EN LÍNEA SERIE GV 1, GV 2 y GV 3

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 05, PVP 2 y PVP 3

Con dimensiones particularmente contenidas con respecto a sus 
prestaciones, estos generadores de vacío de una etapa también 
funcionan mediante el principio de Venturi. 
Al alimentar el generador con aire comprimido en P, en la conexión U 
se produce una succión y en R se descarga el aire de alimentación con 
el aire aspirado. Al interrumpir la alimentación del aire en P, se acaba el 
efecto de vacío en U.
Los generadores de vacío ilustrados y descritos en esta página se usan 
generalmente para el servomecanismo de ventosas, para el agarre y 
la manipulación de objetos no porosos y de equipos que tienen una 
solicitud de capacidad muy limitada. 
Son de aluminio anodizado, con los eyectores de aluminio (PVP05) o de 
latón (PVP2 - PVP3).
A petición, pueden suministrarse con un silenciador con una alta 
reducción sonora, instalado en la conexión de descarga R.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso            g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 05      

ACCESORIOS A PETICIÓN
Filtro silenciador art. FB 1

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 2
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m³/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso              g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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PVP 2 6.0 0.9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 -- 85

PVP 2 6.0 0.9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/8’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 3
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 3

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso               g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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PVP 3 6.0 1.3 1.03 0.82 0.72 0.61 0.41 0.24 0.15 0.08 -- 85
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GENERADOR DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 3

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/8’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8

8.33

PVP 2 M PVP 2 MM1 PVP 2 MM2 PVP 2 MM3

2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0
60 70 85 60 70 85 60 70 85 60 70 85

400 300 150 400 300 150 400 300 150 400 300 150
4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

6 6 6 6
0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9

-20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80

78 78 78 78
G3/8” G3/8” G1/4” -
M10 M12 M10 M10
162 162 162 172

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2 M, PVP 2 MM1, PVP 2 MM2 
y PVP 2 MM3
Los generadores de vacío de esta página se basan en el mismo 
principio Venturi que aquellos descritos anteriormente y ofrecen 
las mismas prestaciones técnicas; se distinguen por su diferente 
conformación.
De hecho, la conexión del vacío U es roscada, para permitir el 
ensamblaje de una ventosa con soporte macho o hembra, mientras 
que en el mismo eje, pero desde la parte opuesta, un orificio con 
roscado métrico, permite instalar el generador directamente en el 
automatismo o en los portaventosas equipados con muelles. 
Están realizados completamente en aluminio anodizado, con eyectores 
de latón. 
Equipados con ventosa, son verdaderas y auténticas unidades de 
agarre autónomas; son adecuados para cargadores o manipuladores 
de ventosas, para el agarre de chapas, láminas de vidrio, paneles de 
plástico o de productos similares.
A petición, pueden suministrarse con un silenciador con una alta 
reducción sonora, instalado en la conexión de descarga R.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
A
B
Peso               g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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PVP 2 M 6.0 0,9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 -- 85
PVP 2 MM1 6.0 0,9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 -- 85
PVP 2 MM2 6.0 0,9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 -- 85
PVP 2 MM3 6.0 0,9 0.83 0.70 0.65 0.52 0.37 0.23 0.13 0.07 -- 85

PVP 2 M 6.0 0,9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM1 6.0 0,9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM2 6.0 0,9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
PVP 2 MM3 6.0 0,9 128 257 438 675 1087 1511 2523 4572 6492 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 2 M, PVP 2 MM1, PVP 2 MM2 
y PVP 2 MM3

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 1/8’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 7 SX / SXLP PVP 14 SX / SXLP PVP 18 SX / SXLP

00 15 276 00 15 276 00 15 276
09 03 15 09 03 15 09 03 15

SSX 3/4” R SSX 3/4” R SSX 3/4” R

PVP 7 SXLP PVP 14 SXLP PVP 18 SXLP

8.3 9.6 8.8 11.7 14.0 13.6 15.0 18.3 17.5
28 58 88 28 58 88 28 58 88

720 420 120 720 420 120 720 420 120
1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 3 3
2.2 3.4 4.5 3.4 5.2 6.9 4.5 6.6 8.6

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

67 68 70
470 480 490

PVP 7 SX PVP 14 SX PVP 18 SX

9.5 9.5 9.3 14.0 14.0 13.5 18.5 18.5 18.0
60 73 85 60 73 85 60 73 85

400 270 150 400 270 150 400 270 150
4 5 6 4 5 6 4 5 6

6 6 6
2.3 2.7 3.2 3.2 4.0 4.8 4.3 5.4 6.4

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

63 65 67
470 480 490

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 7, PVP 14 y PVP 18 SX / SXLP

Los generadores de vacío PVP ... SX/SXLP, 
funcionan según el principio Venturi que se ha 
descrito anteriormente.
Un silenciador especial de nueva generación 
instalado en los generadores hace que estos sean 
muy silenciosos y, gracias a su forma, les impide la 
obstrucción, lo que permite la aspiración de fluidos 
saturados de condensaciones de agua o de aceites, 
mezclados con polvos finos o impalpables.
De serie, están equipados con un vacuómetro para 
la lectura directa del grado de vacío. Una conexión 
adicional, conseguida en el cuerpo del generador, 
permite instalar un vacuóstato para la señalización 
del grado de vacío alcanzado, o una electroválvula 
neumática para un restablecimiento más rápido 
de la presión atmosférica durante el uso. Están 
realizados completamente en aluminio anodizado, 
con eyectores y la tornillería de acero inoxidable.
Estos generadores de vacío pueden utilizarse 
para el servosistema de una o más ventosas o de 
equipos donde la solicitud de la capacidad esté 
limitada dentro de los valores expuestos, y para 
trabajar en ambientes particularmente húmedos 
o polvorientos. Están disponibles con caudales 
de aspiración comprendidos entre 8,3 y 18 m3/h y 
presiones de alimentación de 4÷6 bares, para los 
artículos SX y de 1÷3 bares para los artículos SXLP.

Repuestos

Kit de juntas art.
Vacuómetro  art.
Silenciador  art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso             g

Conexión
vacío

Conexión de aire 
comprimido

Silenciador

Conexión de vacío
suplementaria G1/8”

Vacuómetro
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 PVP 7 SXLP

 PVP 7 SXLP

 PVP 14 SXLP

 PVP 14 SXLP

 PVP 18 SXLP

 PVP 18 SXLP

PVP 7 SX 6.0 3.2 2.58 2.38 2.19 2.02 1.44 0.97 0.86 0.54 0.05 85
PVP 14 SX 6.0 4.8 3.75 3.46 3.19 2.95 2.19 1.47 1.29 0.80 0.07 85
PVP 18 SX 6.0 6.4 5.00 4.62 4.25 3.93 2.92 1.97 1.75 1.10 0.10 85

PVP 7 SXLP 3.0 4.5 2.44 2.25 2.07 1.91 1.42 0.95 0.84 0.52 0.04 88
PVP 14 SXLP 3.0 6.9 3.77 3.48 3.20 2.96 2.20 1.48 1.31 0.82 0.07 88
PVP 18 SXLP 3.0 8.6 4.86 4.48 4.12 3.80 2.82 1.90 1.68 1.05 0.09 88

PVP 7 SX 6.0 3.2 33 70 115 173 289 492 796 1418 2532 85
PVP 14 SX 6.0 4.8 23 49 80 120 200 340 550 980 1750 85
PVP 18 SX 6.0 6.4 18 38 62 93 155 264 420 750 1340 85

PVP 7 SXLP 3.0 4.5 34 74 121 200 315 487 760 1348 2410 88
PVP 14 SXLP 3.0 6.9 24 52 85 140 220 340 530 940 1680 88
PVP 18 SXLP 3.0 8.6 18 39 64 105 165 255 398 706 1260 88
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA PVP 7 - 14 - 18 SX / SXLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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VPE 00 NC V24CC G1/8” 350 1.5 ÷ 7 2 110
VPE 00 NO V24CC G1/8” 350 1.5 ÷ 7 2 110
VPE 01 NC V24CC G1/4” 500 1.5 ÷ 7 2 100
VPE 01 NO V24CC G1/4” 500 1.5 ÷ 7 2 100
VPE 02 NC V24CC G3/8” 600 1.5 ÷ 7 2 100
VPE 02 NO V24CC G3/8” 600 1.5 ÷ 7 2 100

07 02 90 600 3 ÷ 8 230

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VÁLVULA NEUMÁTICA DE MANGUITO

VÁLVULAS NEUMÁTICAS CON OBTURADOR COAXIAL

ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA

Art. A Caudal máx. de 6 bares Presión de alimentación Consumo eléctrico Peso
Ø l / 1’ bar W g

Nota:	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art. Caudal máx. del orificio libre Presión en el servomando Peso
l / 1’ bar g

Nota:	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

La función de estas electroválvulas es la de cortar el aire comprimido de alimentación 
a los generadores de vacío; el corte mediante un original obturador coaxial, permite el 
suministro de grandes cantidades de aire, garantizando una mayor velocidad de agarre 
de las ventosas. Están formadas por un cuerpo de aluminio 
anodizado, con un obturador coaxial integrado, 
accionado neumáticamente por una 
microelectroválvula con bobina eléctrica de 
baja absorción, capaz de gestionar presiones 
operativas de entre 1,5 y 7 bar.
Pueden controlarse mediante vacuóstatos o 
interruptores eléctricos simples.
Gracias a su compactibilidad es posible 
instalarlas incluso directamente en los 
generadores de vacío, eliminando, de esta 
manera, inútiles tuberías y volúmenes 
negativos.

Para garantizar una mayor rapidez de restablecimiento 
de la presión atmosférica dentro de las ventosas en 
fase de liberación de la carga sujetada, ha sido realizada 
esta particular válvula de manguito que, al accionarla 
neumáticamente al final del ciclo, cierra la conexión de 
descarga del generador, dirigiendo el aire de alimentación 
hacia la conexión que se está utilizando; de esta forma, 
se obtiene la liberación inmediata de las ventosas. Es 
adecuada para los generadores con caudales que no 
superan los 15 mc/h y está diseñada específicamente para 
la serie MSVE.
Es de aluminio anodizado, 
con una membrana de 
manguito de silicona 
integrada.

Electroválvula
3/2 de 15 mm

Conector

Accionamiento
manual
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Para tubo ø6 ext.
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FCH 01 PVP 2 60
PVP 3

FCH 01 INOX PVP 2 180
             PVP 3

FCH 02 15 01 10 72
          15 02 10
          15 03 10
         15 04 10

15 05 10
15 06 10
15 07 10

FCH 02 INOX 15 01 10 220
          15 02 10
           15 03 10
           15 04 10

15 05 10
15 06 10
15 07 10

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg
25.4 453.6 0.4536
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SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA

Los soportes ilustrados y descritos en esta página son, de serie, de aluminio anodizado 
pero, a petición, pueden suministrarse también de acero inoxidable.
Los soportes sirven para fijar los generadores de vacío de una etapa al automatismo, 
mediante un perno cilíndrico acanalado o un perno esférico, cuyo alojamiento deberá 
conseguirse en el automatismo mismo. 
Son adecuados para los sistemas de sujeción robotizados y permiten la instalación 
rápida de los generadores de vacío en los perfiles específicos utilizados en el sector de 
automoción.

Art.
Para Material Peso

generadores g

aluminio

acero inoxidable

Art.
Para Material Peso

generadores g

aluminio

acero inoxidable
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FCH 03 PVP 2 39
 PVP 3
FCH 03 INOX PVP 2 117

 PVP 3

FCH 04 15 01 10 52
15 02 10
15 03 10
15 04 10
15 05 10
15 06 10
15 07 10

FCH 04 INOX 15 01 10 156
15 02 10
15 03 10
15 04 10
15 05 10
15 06 10
15 07 10

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg
25.4 453.6 0.4536
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SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA

Art.
Para Material Peso

generadores g

aluminio

acero inoxidable

Art.
Para Material Peso

generadores g

aluminio

acero inoxidable
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MSVE 3 MSVE 5

2.6 2.8 3.0 4.9 5.1 5.1
40 61 85 40 61 85

600 390 150 600 390 150
2 3 4 2 3 4

0.7 0.9 1.2 1.3 1.7 2.2
650 650

NO NO
2.0 2.0

NC NC
2.0 2.0

24DC 24DC
PNP PNP
40 40

-10 / +60 -10 / +60

48 44
493 493

MSVE 3 MSVE 5

12 30 10 12 30 10
00 07 304 00 07 304

00 15 447 00 15 447
SSX 1/8” SSX 1/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 4 bares l/min
Posición del obturador coaxial interior
de alimentación
Absorción de la electroválvula de alimentación W
Posición del obturador coaxial interior
de expulsión
Absorción de la electroválvula de expulsión W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN, SERIE MSVE

Los generadores de vacío de esta nueva serie pueden conectar completamente un sistema de sujeción por succión. El 
sistema de alimentación original del aire comprimido por medio de obturadores coaxiales, permite el aporte de grandes 
cantidades de aire tanto a los eyectores como al sistema de expulsión, garantizando, de esta manera, una mayor rapidez 
de agarre y de separación de la carga sujetada. Dotados de eyectores de una etapa, alimentados con baja 
presión (máx. 4 bares), tienen velocidades de vaciado muy elevadas, en relación con su capacidad 
de aspiración, a favor de ciclos de trabajo siempre más rápidos y eficaces. Dos 
microelectroválvulas gestionan la alimentación del aire comprimido al eyector del vacío 
y al contrasoplado de descarga; de este último se puede regular la intensidad y la 
duración, mediante un regulador de flujo de tornillo. La válvula de retención, integrada 
en la conexión de aspiración, garantiza el mantenimiento del vacío durante el uso en 
caso de fallo del suministro eléctrico. Un vacuóstato digital con pantalla y led de aviso 
de conmutaciones, gestiona la alimentación del aire comprimido y emite una señal para 
la poner en marcha el ciclo de forma segura. Un distribuidor de aluminio anodizado, con las 
conexiones de vacío tiene un filtro de aspiración integrado, que se puede inspeccionar fácilmente. 
Activando la microelectroválvula de alimentación del aire comprimido, el generador produce un vacío 
durante el uso; cuando se alcanza el valor máximo configurado, el vacuóstato, al intervenir en la bobina 
eléctrica de la microelectroválvula, interrumpe la alimentación de aire y la restablece solo cuando 
el valor de vacío desciende por debajo del valor mínimo. Esta modulación, además de 
mantener el grado de vacío dentro de los niveles de seguridad predefinidos (histéresis), 
permite un ahorro considerable de aire comprimido. Una segunda señal 
del vacuóstato, también regulable e independiente de la primera, 
puede utilizarse para activar el ciclo cuando el grado de vacío 
alcanzado es el adecuado para su empleo. Finalizado el ciclo 
de trabajo, la microelectroválvula de alimentación del aire 
comprimido hacia el generador se desactiva y, al mismo 
tiempo, se activa la microelectroválvula de expulsión para el 
restablecimiento rápido de la presión atmosférica durante 
el uso. Los generadores de vacío MSVE pueden instalarse 
en cualquier posición y son adecuados para el control de 
sistemas de sujeción de ventosas, para desplazar láminas, 
vidrios, mármoles, cerámicas, plástico, cajas de cartón, 
madera, etc., especialmente en el sector de la robótica 
industrial, donde se requieren equipos con prestaciones 
óptimas, con dimensiones y pesos siempre más reducidos.

Repuestos

Vacuóstato digital  art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación 
y de soplado NC art.
Silenciador  art.

Nota:	 Para pedir el generador con obturador coaxial de alimentación NC, indique el código del artículo MSVE..NC.
	 Para pedir el generador sin vacuóstato digital, indique el código MSVE..SV.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Silenciador

2 electroválvulas
con accionamiento

manual

Vacuóstato digital
Art. 123010

Conexión de vacío
suplementaria G3/8”

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado
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MSVE 3 4.0 1.2 0.83 0.67 0.63 0.56 0.49 0.41 0.34 0.18 0.08 85
MSVE 5 4.0 2.2 1.39 1.22 1.11 1.00 0.90 0.69 0.44 0.30 0.16 85

MSVE 3 4.0 1.2 130 260 510 740 1070 1510 2430 4400 8740 85
MSVE 5 4.0 2.2 70 160 260 410 620 910 1500 2620 4490 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 3 y 5

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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MSVE 8 MSVE 12

8.0 8.6 8.8 12.0 12.2 12.5
40 60 90 40 60 90

600 400 100 600 400 100
2 3 3.5 2 3 3.5

2.8 3.8 4.3 3.7 5.0 5.5
600 600

NO NO
2.0 2.0

NC NC
2.0 2.0

24DC 24DC
PNP PNP
40 40

-10 / +60 -10 / +60

53 50
580 620

MSVE 8 MSVE 12

12 30 10 12 30 10
00 07 304 00 07 304

00 15 447 00 15 447
SSX 3/8” SSX 3/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 8 y 12

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 3.5 bares l/min
Posición del obturador coaxial interior
de alimentación
Absorción de la electroválvula de alimentación W
Posición del obturador coaxial interior
de expulsión
Absorción de la electroválvula de expulsión W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

Repuestos

Vacuóstato digital  art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación 
y de soplado NC art.
Silenciador  art.

Nota:	 Para pedir el generador con obturador coaxial de alimentación NC, indique el código del artículo MSVE..NC.
	 Para pedir el generador sin vacuóstato digital, indique el código MSVE..SV.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Silenciador
2 electroválvulas

con accionamiento
manual

Conexión de vacío
suplementaria G3/8”

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado

Vacuóstato digital
Art. 123010
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MSVE 12

MSVE 8 3.5 4.3 2.44 2.27 2.11 1.94 1.72 1.46 0.98 0.50 0.04 90
MSVE 12 3.5 5.5 3.47 2.88 2.72 2.50 2.27 1.83 1.16 0.60 0.05 90

MSVE 8 3.5 4.3 35 75 120 190 290 490 920 1530 2730     90
MSVE 12 3.5 5.5 27 57 100 150 230 350 740 1200 2150 90
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 8 y 12

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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MSVE 20

18 19 20
40 60 90

600 400 100
2 3 4

4.9 6.6 8.0
650
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2.0

NC
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24DC
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40

-10 / +60

70
1.04

MSVE 20

12 30 10
00 07 304

00 15 447
SSX 1/2” 

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 20

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 4 bares l/min
Posición del obturador coaxial interior
de alimentación
Absorción de la electroválvula de alimentación W
Posición del obturador coaxial interior
de expulsión
Absorción de la electroválvula de expulsión W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Vacuóstato digital  art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación 
y de soplado NC art.
Silenciador  art.

Nota:	 Para pedir el generador con obturador coaxial de alimentación NC, indique el código del artículo MSVE..NC.
	 Para pedir el generador sin vacuóstato digital, indique el código MSVE..SV.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Silenciador 2 electroválvulas
con accionamiento

manual

Conexión de vacío
suplementaria G1/2”

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado

Vacuóstato digital
Art. 123010
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MSVE 20 4 8 5.55 5.00 4.44 4.16 3.83 3.00 1.97 1.56 0.85 90

MSVE 20 4 8 18 37 62 92 140 210 410 770 1220 90
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Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN MSVE 20

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN SERIE AVG - 
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Son unidades de vacío autónomas, capaces de conectar completamente un sistema de sujeción por 
succión. Estudiados para el sector de la AUTOMOCIÓN, están dotados de eyectores de una etapa que 
permiten, con el mismo caudal de los generadores con eyectores múltiples, una mayor rapidez de agarre. 
De serie, están integrados con un dispositivo neumático para el ahorro energético.
Están formados por un monobloque de aluminio anodizado, en el que están instalados los eyectores, la 
válvula servopilotada para el suministro del aire comprimido al generador y en el cual se consiguieron las 
cámaras de vacío y las diferentes conexiones.
En la parte externa del monobloque están ensamblados:
- Una electroválvula de impulsos, biestable, para el mando de la válvula de alimentación.
- Una electroválvula para el soplado del aire comprimido de expulsión.
- Un regulador de flujo, de tornillo, para la dosificación del aire comprimido de expulsión.
- Dos silenciadores para reducir el ruido del aire expulsado.
- Un distribuidor de aluminio con las conexiones del vacío, integrados con:

• Un vacuóstato neumático para la gestión del aire comprimido de alimentación, según el grado de vacío 
establecido (ahorro energético).

• Una válvula de retención para el mantenimiento del vacío durante el uso, en caso de fallo del suministro 
eléctrico o de aire comprimido.

• Un filtro de aspiración, que se puede inspeccionar a través de una tapa de policarbonato transparente.

FUNCIONAMIENTO
Suministrando un impulso eléctrico a la electroválvula biestable, se activa la válvula de alimentación 
del aire comprimido y se crea un vacío durante el uso; cuando se alcanza el valor máximo predefinido, 
el vacuóstato neumático, al intervenir en la válvula servopilotada, interrumpe la alimentación del aire 
comprimido y la restablece solo cuando el valor desciende por debajo del valor mínimo configurado.
Además de mantener el grado de vacío dentro de los valores de seguridad predefinidos, esta modulación 
permite un ahorro considerable de aire comprimido, que se realiza incluso en caso de fallo de la corriente 
eléctrica. Una vez finalizado el ciclo de trabajo, mediante un impulso eléctrico se desactiva la electroválvula 
de alimentación y, simultáneamente, se activa la electroválvula de expulsión para el restablecimiento rápido 
de la presión atmosférica durante el uso.
Los generadores de vacío AVG están preparados para la instalación de un vacuóstato digital. Estos 
generadores de vacío también pueden instalarse en cualquier posición.

ÁREAS DE USO
Los generadores de vacío AVG son adecuados para el control de sistemas de agarre por ventosas, para la 
manipulación de láminas, vidrios, mármoles, cerámicas, plástico, cartón, madera, etc. y, especialmente, para 
el sector de AUTOMOCIÓN, donde se requieren cada vez más equipos con prestaciones óptimas, pero con 
dimensiones y un peso reducidos.
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AVG 18 AVG 25

16.5 17.0 17.4 24.5 25.0 25.2
60 70 85 60 70 85

400 300 150 400 300 150
4 5 6 4 5 6

6 6
4.3 5.3 6.4 6.5 8.0 9.6

140 140
NO/NC NO/NC

1 1
NC NC
4 4

24DC 24DC
65 65

-10 / +60 -10 / +60

63 65
1.67 1.67

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN AVG 18 y AVG 25

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art. AVG 18 AVG 25

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares l/min
Electroválvula de alimentación biestable NO/NC
Consumo eléctrico W
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Consumo eléctrico W
Tensión de alimentación V
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Nota:	 Para pedir el generador con el vacuóstato digital instalado, añada la letra V al código del artículo (por ejemplo, AVG 25 V).
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Vacuóstato digital
Art. 12 05 11
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AVG 18 6.0 6.4 4.83 4.58 4.04 3.58 2.72 1.90 1.68 1.07 0.10 85
AVG 25 6.0 9.6 7.00 6.63 5.86 5.18 3.94 2.76 2.44 1.54 0.15 85

AVG 18 AVG 25

00 KIT AVG 18 00 KIT AVG 25
SSX 3/4 R
12 05 11

00 15 297
00 15 175

AVG 18 6.0 6.4 22 44 75 115 185 258 430 798 1107 85
AVG 25 6.0 9.6 15 30 52 80 128 178 297 538 764 85
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GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y MULTIFUNCIÓN AVG 18 y AVG 25

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art. AVG 18 AVG 25

Kit de juntas art.
Silenciadores de descarga art.
Microvacuóstato digital art.
Electroválvula biestable de alimentación art.
Electroválvula de soplado NC art.

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y
MULTIFUNCIÓN, SERIE AVG

Vacuóstato
neumático

Microvacuóstato
digital

Silenciador

Electroválvula
de alimentación

Conector para
electroválvula
de alimentación

Conector para
electroválvula
de soplado

Electroválvula
de soplado
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO DE UNA ETAPA Y 
MULTIFUNCIÓN, SERIE AVG

Art. Descripción

Microvacuóstato digital

Microvacuóstato digital

Art. Descripción

Conector con ledes para las electroválvulas

Conector

Art. Descripción

Electroválvula biestable de alimentación

Electroválvula biestable

Art. Descripción

Electroválvula de soplado NC

Electroválvula NC

Art. Descripción

Silenciador de descarga

Silenciador
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA - CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los generadores de vacío multietapa que producimos son equipos adecuados para 
generar una succión máxima del 90 %, igual a un grado de vacío final de 100 mbares 
absolutos, con diferentes capacidades de aspiración. Funcionan con el uso de aire 
comprimido de 1 a 6 bares.
Principio de trabajo
Cada eyector se basa en el principio de Venturi: el fluido de alimentación (aire 
comprimido) se hace confluir a alta velocidad por un tubo convergente en el fluido que 
debe extraerse (volumen del aire que se debe aspirar); la mezcla que se forma se dirige 
en dos o tres tubos divergentes, donde su energía cinética se transforma en energía de 
presión, adecuada para hacerla penetrar en el ambiente con la presión más alta (presión 
atmosférica durante la descarga).
Características técnicas
Los generadores de vacío multietapa tienen la ventaja de utilizar la energía cinética 
del aire comprimido de alimentación, a través de diferentes eyectores en línea 
dimensionados adecuadamente, antes de liberarla en la atmósfera. Este sistema permite, 
con la misma capacidad, un menor consumo de aire comprimido con respecto a los 
generadores de vacío de una etapa.
La capacidad de aspiración, o caudal, es inversamente proporcional al diferencial de 
presión que existe entre la presión del fluido que se debe aspirar y la presión exterior 
(presión atmosférica).
Las dimensiones reducidas y la ligereza hacen que los generadores de vacío multietapa 
sean compactos y poco voluminosos en relación con su amplia capacidad de aspiración. 
La ausencia de piezas móviles hace que sean particularmente silenciosos y permite su 
uso continuado, sin desarrollo de calor.
Ya que están alimentados solo por aire comprimido, son antideflagrantes y pueden 
utilizarse en ambientes de trabajo con temperaturas que pueden variar de -20 a +80 °C.
Están realizados completamente con materiales inoxidables.
Gracias a sus características, es suficiente una correcta filtración del aire comprimido de 
alimentación y del aire aspirado para eliminar cualquier tipo de mantenimiento.

P = Conexión de aire comprimido
R = Descarga de aire
U = Conexión de vacío 
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M 3 M 7

00 KIT M 3 00 KIT M 7
00 15 150 00 15 150

M 3 M 7

3 3.4 3.6 5.4 5.8 6.2
62 82 85 62 82 85

380 180 150 380 180 150
3 4 5 3 4 5

5 5
0.5 0.7 0.8 0.8 1.2 1.4

-10 / +80 -10 / +80

64 70
109 111
24.5 25.5

9 10
4.5 4.5
20 24
11 12

G1/4” G3/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536

Lo
s d

ibu
jos

 en
 3D

 es
tá

n d
isp

on
ibl

es
 en

 el
 si

tio
 w

eb
 vu

ot
ot

ec
nic

a.n
et

 GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA SERIE M

Caracterizados por eyectores múltiples de nueva concepción, 
ensamblados sobre pequeños módulos, estos generadores multietapa 
se distinguen por su buena capacidad de aspiración, con respecto a 
sus dimensiones reducidas.
Alimentados por aire comprimido a una presión ideal de 4 ÷ 5 bares, 
pueden producir una succión máxima del 85 % y una capacidad de 
aspiración de 3,6 ÷ 18 m3/h, según el número de los módulos que los 
constituyen.
El filtro silenciador está integrado en su interior.
Están completamente realizados con aleaciones ligeras anodizadas 
y pueden instalarse en cualquier posición. Los generadores de vacío 
multietapa de esta serie son idóneos para el control de los sistemas 
de agarre con ventosas y, especialmente, para el sector de la robótica 
industrial, para el que se requieren equipos con prestaciones de 
funcionamiento excepcionales, pero cuyo peso y tamaño sean muy 
reducidos.

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
A      
B     
C      
E      Ø
F       
G      Ø
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M 3 5.0 0.8 1.00 0.83 0.61 0.34 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
M 7 5.0 1.4 1.72 1.28 0.89 0.50 0.37 0.27 0.16 0.11 0.05 85

M 3        5.0 0.8 106 244 491 969 1642 2398 4004 7128 10122 85
 M 7         5.0 1.4 61 142 285 563 954 1394 2328 4144 5885 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 3 Y M 7

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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M 10 M 14 M 18

00 KIT M 10 00 KIT M 14 00 KIT M 18
N°2 00 15 150 N°2 00 15 150 N°3 00 15 150

M 10 M 14 M 18

7.7 8.5 9.4 10.2 11.6 12.6 14.8 16.5 18.0
62 82 85 62 82 85 62 82 85

380 180 150 380 180 150 380 180 150
3 4 5 3 4 5 3 4 5

5 5 5
1.2 1.6 1.9 1.7 2.1 2.5 2.3 2.9 3.6

-10 / +80 -10 / +80 -10 / +80

72 72 76
144 145 150
34.5 34.5 44.5
20 20 30
4.5 4.5 4.5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10, M 14 y M 18

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
A
B
C
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M 10        5.0 1.9 2.61 2.00 1.55 0.80 0.64 0.50 0.29 0.19 0.09 85
M 14      5.0 2.5 3.50 2.33 1.72 1.00 0.89 0.67 0.35 0.24 0.11 85
M 18      5.0 3.6 5.00 3.50 2.78 2.02 1.02 0.75 0.44 0.30 0.14 85

M 10      5.0 1.9 40 93 188 371 629 918 1534 2731 3878 85
M 14                         5.0 2.5 30 69 140 276 469 685 1144 2036 2892 85
M 18           5.0 3.6 21 48 98 193 327 478 799 1423 2020 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10, M 14 y M 18

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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M 3 SSX M 7 SSX

SSX 1/4” SSX 3/8”
00 15 150 00 15 150
00 KIT M 3 00 KIT M 7

M 3 SSX M 7 SSX

3.0 3.4 3.6 5.4 5.8 6.2
62 82 85 62 82 85

380 180 150 380 180 150
3 4 5 3 4 5

5 5
0.5 0.7 0.8 0.8 1.2 1.4

-10 / +80 -10 / +80

52 58
109 111
24.5 25.5

9 10
4.5 4.5
20 29
11 12

G1/4” G3/8”
74.5 97.5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA SERIE M.. SSX

Son los mismos generadores de vacío de la serie M descritos anteriormente, con las 
mismas características técnicas; se distinguen porque son más silenciosos.
De hecho, además de instalar un silenciador integrado en su interior, en estos 
generadores se instala externamente un silenciador SSX, capaz de reducir aún más el 
ruido.
El uso es el mismo de la serie M, pero estos generadores se recomiendan cuando en el 
ambiente de trabajo el nivel de ruido debe mantenerse dentro de valores muy bajos.

Repuestos

Silenciador art.
Silenciador de descarga art.
Kit de juntas y válvulas de lámina art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
A 
B 
C 
E Ø
F 
G Ø
H 

Silenciador
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M 3 SSX

M 3 SSX
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M 7 SSX

M 3 SSX 5.0 0.8 1.00 0.83 0.61 0.34 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
M 7 SSX 5.0 1.4 1.72 1.28 0.89 0.50 0.37 0.27 0.16 0.11 0.05 85

M 3 SSX 5.0 0.8 106 244 491 969 1642 2398 4004 7128 10122 85
M 7 SSX 5.0 1.4 61 142 285 563 954 1394 2328 4144 5885 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 3 SSX y M 7 SSX

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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M 10 SSX M 14 SSX M 18 SSX

SSX 3/8” SSX 3/8” SSX 1/2”
N°2 00 15 150 N°2 00 15 150 N°3 00 15 150

00 KIT M 10 00 KIT M 14 00 KIT M 18

M 10 SSX M 14 SSX M 18 SSX

7.7 8.5 9.4 10.2 11.5 12.6 14.8 16.5 18.0
62 82 85 62 82 85 62 82 85

380 180 150 380 180 150 380 180 150
3 4 5 3 4 5 3 4 5

5 5 5
1.2 1.6 1.9 1.7 2.1 2.5 2.3 2.9 3.6

-10 / +80 -10 / +80 -10 / +80

60 62 66
144 145 150
34.5 34.5 44.5
20 20 30
4.5 4.5 4.5
29 29 35

G3/8” G3/8” G1/2”
106.5 106.5 136.5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10 SSX, M 14 SSX y M 18 SSX

Repuestos

Silenciador art.
Silenciador de descarga art.
Kit de juntas y válvulas de lámina art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de trabajo °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
A
B
C
E Ø
G Ø
H

Silenciador
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M 10 SSX 5.0 1.9 2.61 2.00 1.55 0.80 0.64 0.50 0.29 0.19 0.09 85
M 14 SSX 5.0 2.5 3.50 2.33 1.72 1.00 0.89 0.67 0.35 0.24 0.11 85
M 18 SSX 5.0 3.6 5.00 3.50 2.78 2.02 1.02 0.75 0.44 0.30 0.14 85

M 10 SSX 5.0 1.9 40 93 188 371 629 918 1534 2731 3878 85
M 14 SSX 5.0 2.5 30 69 140 276 469 685 1144 2036 2892 85
M 18 SSX 5.0 3.6 21 48 98 193 327 478 799 1423 2020 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA M 10 SSX, M 14 SSX y M 18 SSX

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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00 FCH 23 M 3 - M 7 - M 10 - M 14 - M 18 63
00 FCH 22 M 3 - M 7 - M 10 - M 14 - M 18 191

00 FCH 13 M 3 - M 7 - M 10 - M 14 - M 18 85
00 FCH 12 M 3 - M 7 - M 10 - M 14 - M 18 256

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg
25.4 453.6 0.4536
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SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA SERIE M

Los soportes ilustrados y descritos en esta página son, de serie, de aluminio anodizado 
pero, a petición, pueden suministrarse también de acero inoxidable.
Los soportes sirven para fijar los generadores de vacío multietapa de la serie M al 
automatismo, mediante un perno cilíndrico acanalado o un perno esférico, cuyo 
alojamiento deberá estar dentro del automatismo mismo. 
Son adecuados para los sistemas de sujeción robotizados y permiten la instalación 
rápida de los generadores de vacío en los perfiles específicos utilizados en el sector de 
automoción.

Art. Para Material Peso
generadores g

aluminio
acero inoxidable

Art. Para Material Peso
generadores g

aluminio
acero inoxidable
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN SERIE MVG - 
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estos generadores son verdaderas unidades de vacío autónomas, capaces de 
conectar completamente un sistema de sujeción por succión. Se caracterizan por su 
compactibilidad y por la gran capacidad de aspiración, relacionada con sus reducidas 
dimensiones.
Están formados por un monobloque de aluminio anodizado, en el que están ensamblados: 
-	Un generador de vacío multietapa, modular e insonorizado.
-	Una microelectroválvula para la alimentación del aire comprimido del generador.
-	Una microelectroválvula para el soplado del aire comprimido de expulsión.
-	Un regulador de flujo, de tornillo, para la dosificación del aire de expulsión.
-	Una válvula de retención unidireccional, situada en la aspiración, para el mantenimiento 

del vacío durante el uso en caso de fallo del suministro eléctrico.
-	Un vacuóstato digital con pantalla y led de aviso de conmutaciones, ideal para gestionar 

la alimentación del aire comprimido y para emitir una señal para la activación del ciclo 
de forma segura.

-	Un distribuidor de aluminio anodizado, con las conexiones de vacío y un filtro integrado 
que se puede inspeccionar fácilmente.

Activando la microelectroválvula de alimentación del aire comprimido, el generador 
produce vacío en la aplicación; cuando se alcanza el valor máximo predefinido, el 
vacuóstato, al intervenir en la bobina eléctrica de la microelectroválvula, interrumpe la 
alimentación del aire y la restablece cuando el valor de vacío desciende por debajo del 
valor mínimo.
Esta modulación, además de mantener el grado de vacío dentro de los niveles de 
seguridad predefinidos (histéresis), permite un ahorro considerable de aire comprimido.
Una segunda señal del vacuóstato, también regulable e independiente de la primera, 
puede utilizarse para activar el ciclo cuando el grado de vacío alcanzado es el adecuado 
para su empleo. Finalizado el ciclo de trabajo, la microelectroválvula que alimenta con 
aire el generador se desactiva y, simultáneamente, se activa la microelectroválvula de 
expulsión para poder restablecer rápidamente la presión atmosférica en la aplicación. 
Los generadores de vacío multifunción MVG pueden instalarse en cualquier posición 
y son adecuados para el control de sistemas de agarre por ventosas, para desplazar 
láminas, vidrios, mármoles, cerámicas, plástico, cartón, madera, etc., especialmente en 
el sector de la robótica industrial, donde se requieren equipos con prestaciones óptimas, 
pero con dimensiones y pesos muy reducidos.
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MVG 3 MVG 7

2.8 3.0 3.2 5.6 6.0 6.6
50 70 85 50 70 85

500 300 150 500 300 150
3 4 5 3 4 5

5 5
0.5 0.6 0.8 0.8 1.0 1.3

205 205
NO NO
NC NC

24 DC 24 DC
1 x 2 1 x 2
PNP PNP
65 65

-10 / +60 -10 / +60

66 70
0.666 0.670
G1/4” G3/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 3 y MVG 7

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art. MVG 3 MVG 7

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Tensión de alimentación V
Consumo eléctrico W
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
G     Ø

Nota: Para pedir el generador: con electroválvula de alimentación NC, indique el código MVG .. NC;
	 sin vacuóstato digital, indique el código MVG .. SV;
	 sin electroválvula de expulsión, indique el código MVG .. SC.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado
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MVG 3 5.0 0.8 0.89 0.69 0.41 0.23 0.18 0.12 0.10 0.07 0.03 85
MVG 7 5.0 1.3 1.83 1.44 1.11 0.63 0.41 0.25 0.16 0.11 0.05 85

MVG 3 5.0 0.8 119 274 552 1088 1845 2694 4499 8009 11373 85
MVG 7 5.0 1.3 58 133 268 529 897 1310 2188 3895 5531 85

MVG 3 MVG 7
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 3 y MVG 7

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 10 y MVG 14

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Tensión de alimentación V
Consumo eléctrico W
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
G     Ø

Nota: Para pedir el generador: con electroválvula de alimentación NC, indique el código MVG .. NC;
	 sin vacuóstato digital, indique el código MVG .. SV;
	 sin electroválvula de expulsión, indique el código MVG .. SC.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Regulador de
flujo de tornillo
Contrasoplado
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MVG 10 5.0 1.7 41 95 192 379 642 938 1567 2790 3962 85
MVG 14 5.0 2.1 31 71 144 284 482 704 1175 2092 2971 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MULTIFUNCIÓN MVG 10 y MVG 14

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y  
MULTIFUNCIÓN, SERIE MVG

Juego de cables con sistema de ahorro de energía Energy Saving integrado

Art. Descripción

Juego de cables con dispositivo de ahorro energético integrado, para la conexión a:
- Vacuóstato digital

- Microelectroválvula de alimentación NO
- Microelectroválvula de expulsión NC

Longitud del cable = 5 m.

Rojo Azul

Conector para electroválvula
de soplado

Conector para electroválvula
de aspiración

Válvula de
soplado

Válvula de
aspiración

Conector
para vacuóstato

Vacuóstato 
digital

Distribuidor con dispositivo
ENERGY SAVING integrado

BLANCO

MARRÓN

GRIS

NEGRO
AZUL

BLANCO

MARRÓN

GRIS

NEGRO

AZUL

SALIDA DIGITAL (+24)

POLO POSITIVO +24

POLO NEGATIVO -0 V

ASPIRACIÓN ON +24 V

SOPLADO ON +24 V

DISTRIBUIDOR
CONEXIONES

VACUÓSTATO DIGITAL PNP 
ART. 121010

ELECTROVÁLVULA
DE ALIMENTACIÓN NC

ELECTROVÁLVULA
DE SOPLADO NC
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y 
MULTIFUNCIÓN, SERIE MVG

Juego de cables con sistema de ahorro de energía Energy Saving integrado

Art. Descripción

Juego de cables con dispositivo de ahorro energético integrado, para la conexión a:
- Vacuóstato digital

- Microelectroválvula de alimentación NC
- Microelectroválvula de expulsión NC

Longitud del cable = 5 m.

Conector

Art. Descripción

Conector con led para las microelectroválvulas

Cable con conector axial

Art. Descripción

Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato digital

Cable con conector radial

Art. Descripción

Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato digital

BLANCO

MARRÓN

GRIS

NEGRO

AZUL

SALIDA DIGITAL (+24)

POLO POSITIVO +24

POLO NEGATIVO -0 V

ASPIRACIÓN ON +24 V

SOPLADO ON +24 V

DISTRIBUIDOR
CONEXIONES

VACUÓSTATO DIGITAL PNP 
ART. 121010

ELECTROVÁLVULA
DE ALIMENTACIÓN NC

ELECTROVÁLVULA
DE SOPLADO NC
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y 
MULTIFUNCIÓN, SERIE MVG

Microelectroválvula de alimentación NO

Microelectroválvula de alimentación y de soplado NC

Interfaz

Microelectroválvula

Art. Descripción

Microelectroválvula NO con bobina eléctrica  
de baja absorción integrada e interfaz

Art. Descripción

Microelectroválvula NC con bobina eléctrica 
de baja absorción integrada e interfaz

Pletina de sustitución de la microelectroválvula de soplado

Art. Descripción

Pletina de sustitución de la microelectroválvula de soplado

Vacuóstato digital

Art. Descripción

Vacuóstato digital

Interfaz

Microelectroválvula

Accionamiento manual

Accionamiento manual
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, 
MULTIFUNCIÓN Y MODULARES DE SERIE GVMM - CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los generadores de vacío multifunción modulares son verdaderas unidades de vacío 
autónomas, capaces de conectar completamente un sistema de sujeción por succión. 
Con un espesor y un peso muy reducidos, en relación con su capacidad de aspiración, 
han sido diseñados para ensamblarse a uno o más módulos intermedios MI, mediante 
tornillos; el original sistema de conexiones internas para la alimentación del aire 
comprimido permite comunicar entre sí, sin el uso de colectores externos.
El sistema modular concebido de esta manera permite aumentar el número de las 
unidades de vacío autónomas, en función de las propias exigencias. De hecho, se pueden 
pedir el generador de vacío multifunción y los módulos intermedios, en el número y con los 
caudales deseados, ya ensamblados entre sí, o ensamblar uno o más módulos intermedios 
en el generador GVMM ya instalado en el automatismo, sin realizar cambios sustanciales. 
Los generadores de vacío GVMM están formados por un monobloque de aluminio 
anodizado con tapa, en el que están instalados los eyectores múltiples silenciados y están 
situadas las cámaras de vacío y las conexiones para la alimentación del aire comprimido.
En la parte externa están ensamblados: 
-	Una microelectroválvula para la alimentación del aire comprimido del generador.
-	Una microelectroválvula para el soplado del aire comprimido de expulsión.
-	Un regulador de flujo, de tornillo, para la dosificación del aire de expulsión.
-	Un vacuóstato digital con pantalla y led de aviso de conmutaciones, ideal para gestionar 

la alimentación del aire comprimido y emitir una señal para la activación del ciclo de 
forma segura.

-	Un distribuidor de aluminio anodizado o de plexiglás transparente, con las conexiones 
para el vacío, con un filtro de aspiración integrado que se puede inspeccionar fácilmente 
y una válvula de retención para el mantenimiento del vacío en la aplicación en caso de 
fallo del suministro eléctrico o del aire comprimido.

Activando la microelectroválvula de alimentación del aire comprimido, el generador 
produce vacío en la aplicación; cuando se alcanza el valor máximo predefinido, el 
vacuóstato, al intervenir en la bobina eléctrica de la microelectroválvula, interrumpe la 
alimentación del aire y la restablece cuando el valor de vacío desciende por debajo del 
valor mínimo.
Esta modulación, además de mantener el grado de vacío dentro de los niveles de 
seguridad predefinidos (histéresis), permite un ahorro considerable de aire comprimido.
Una segunda señal del vacuóstato, también regulable e independiente de la primera, 
puede utilizarse para activar el ciclo cuando el grado de vacío alcanzado es el adecuado 
para su empleo. Finalizado el ciclo de trabajo, la microelectroválvula que alimenta con 
aire el generador se desactiva y, simultáneamente, se activa la microelectroválvula de 
expulsión para poder restablecer rápidamente la presión atmosférica en la aplicación. 
Los generadores de vacío multifunción modulares GVMV pueden instalarse en 
cualquier posición y son idóneos para el control de sistemas de sujeción por ventosas, 
para desplazar láminas, vidrios, mármoles, cerámicas, plástico, cartón, madera, etc., 
especialmente en el sector de la robótica industrial, donde se requieren siempre más 
equipos con prestaciones óptimas y diferentes agarres de vacío autónomos para el 
control de más servicios, pero con dimensiones y pesos muy reducidos.
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES 
GVMM 3 y GVMM 7

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art. GVMM 3 GVMM 7

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Consumo eléctrico W
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Consumo eléctrico W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
G      Ø

Nota: Para pedir el generador: sin vacuóstato digital, indique el código GVMM .. SV;
	 con electroválvula de alimentación NC, indique el código GVMM .. NC.
Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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GVMM 3 5.0 0.8 0.83 0.66 0.38 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06 0.02 85
GVMM 7 5.0 1.3 1.78 1.30 0.98 0.56 0.44 0.29 0.20 0.14 0.06 85

GVMM 3 5.0 0.8 128 294 592 1167 1978 2889 4824 8588 12195 85
GVMM 7 5.0 1.3 59 137 275 543 921 1344 2245 3997 5676 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES 
GVMM 3 y GVMM 7

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES 
GVMM 10 y GVMM 14

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Consumo eléctrico W
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Consumo eléctrico W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
G      Ø

Nota:	 Para pedir el generador: sin vacuóstato digital, indique el código GVMM .. SV;
	 con electroválvula de alimentación NC, indique el código GVMM .. NC.
Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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00 KIT GVMM 10 00 KIT GVMM 14
N°2 00 15 150

00 12 20
00 12 21

00 15 202

00 15 203
12 10 10

00 15 176
00 15 175

GVMM 10 5.0 1.7 2.52 2.00 1.66 0.97 0.56 0.40 0.22 0.16 0.07 85
GVMM 14 5.0 2.1 3.35 2.42 1.84 0.99 0.80 0.58 0.34 0.22 0.10 85

GVMM 10 5.0 1.7 42 97 195 384 651 951 1589 2828 4016 85
GVMM 14 5.0 2.1 31 72 146 288 489 714 1193 2124 3016 85
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES 
GVMM 10 y GVMM 14

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS, MULTIETAPA, MULTIFUNCIÓN Y MODULARES,
SERIE MI - CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los módulos intermedios son generadores de vacío multietapa 
y multifunción no autónomos, que se deben ensamblar en los 
generadores de la serie GVMM.
Con un espesor y un peso muy reducidos, en relación con su 
capacidad de aspiración, han sido diseñados para encerrarse 
entre la tapa y la base del generador de vacío GVMM y para fijarse 
a este último mediante tornillos; las conexiones internas para la 
alimentación del aire comprimido permiten comunicar entre sí y con 
el generador de base, sin el uso de colectores externos.
Ensamblados de esta manera, cada módulo se transforma en una 
unidad de vacío autónoma, capaz de controlar completamente un 
sistema de sujeción por succión.
Se pueden pedir en el número y con los caudales deseados, ya 
ensamblados en el generador de vacío multifunción GVMM o 
por separado, por ensamblar en el generador GVMM instalado 
anteriormente en el automatismo; en este caso, conviene pedir el kit 
de tornillos adecuado para el número de módulos que se deben fijar.
Los módulos de vacío intermedios MI están formados por los mismos 
elementos que componen los generadores GVMM, excepto la tapa de 
cierre. Su funcionamiento y su uso son los mismos del generador de 
vacío multifunción GVMM, en el cual se ensamblan.
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MI 3 MI 7

2.6 2.8 3.0 5.5 6.0 6.4
64 85 85 60 80 85

360 150 150 400 200 150
3 4 5 3 4 5

5 5
0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3

128 128
NO NO
2 2

NC NC
4 4

24DC 24DC
PNP PNP
65 65

-10 / +60 -10 / +60

66 70
380 380

G1/4” G1/4”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 3 y MI 7

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Consumo eléctrico W
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Consumo eléctrico W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
G       Ø

Nota:	 Para pedir el generador: sin vacuóstato digital, indique el código MI .. SV;
	 con electroválvula de alimentación NC, indique el código MI .. NC.
Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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00 KIT MI 3 00 KIT MI 7
00 15 150
00 12 20
00 12 21

00 15 202

00 15 203
12 10 10

00 15 176
00 15 175

MI 3 5.0 0.8 0.83 0.66 0.38 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06 0.02 85
MI 7 5.0 1.3 1.78 1.30 0.98 0.56 0.44 0.29 0.20 0.14 0.06 85

MI 3 5.0 0.8 128 294 592 1167 1978 2889 4824 8588 12195 85
MI 7 5.0 1.3 59 137 275 543 921 1344 2245 3997 5676 85
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MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 3 y MI 7

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 10 y MI 14

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión final óptima mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Cantidad máx. de aire soplado a 5 bares l/min
Posición de la electroválvula de alimentación NO/NC
Consumo eléctrico W
Posición de la electroválvula de expulsión NC
Consumo eléctrico W
Tensión de alimentación V
Salida del vacuóstato
Grado de protección IP
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g
G      Ø

Nota: Para pedir el generador: sin vacuóstato digital, indique el código MI .. SV;
	 con electroválvula de alimentación NC, indique el código MI .. NC.
Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	  La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.
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00 KIT MI 10 00 KIT MI 14
N°2 00 15 150

00 12 20
00 12 21

00 15 202

00 15 203
12 10 10

00 15 176
00 15 175

MI 10 5.0 1.7 2.52 2.00 1.66 0.97 0.56 0.40 0.22 0.16 0.07 85
MI 14 5.0 2.1 3.35 2.42 1.84 0.99 0.80 0.58 0.34 0.22 0.10 85

MI 10 5.0 1.7 42 97 195 384 651 951 1589 2828 4016 85
MI 14 5.0 2.1 31 72 146 288 489 714 1193 2124 3016 85
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MÓDULOS DE VACÍO INTERMEDIOS MI 10 y MI 14

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN

Art.

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador de descarga art.
Cable de conexión eléctrica con conector axial para vacuóstato art.
Cable de conexión eléctrica con conector radial para vacuóstato art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro 
enérgico integrado NO y conectores art.
Juego de cables de conexión eléctrica, con dispositivo de ahorro
enérgico integrado NC y conectores art.
Vacuóstato digital art.
Electroválvula de alimentación NO art.
Electroválvula de alimentación NC art.

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES Y MÓDULOS 
DE VACÍO SERIE GVMM y MI

Juego de cables con sistema de ahorro de energía Energy Saving integrado

Art. Descripción

Juego de cables con dispositivo de ahorro energético integrado para la conexión a:
- Vacuóstato digital

- Microelectroválvula de alimentación NO
- Microelectroválvula de expulsión NC

Longitud del cable = 5 m.

Distribuidor con dispositivo
ENERGY SAVING integrado

BLANCO

MARRÓN
GRIS

NEGRO
AZUL

Rojo Azul

Conector para electroválvula
de soplado

Conector para electroválvula de aspiración

Válvula de
soplado

Válvula de
aspiración

Conector
para vacuóstato

Vacuóstato 
digital

BLANCO

MARRÓN

GRIS

NEGRO

AZUL

SALIDA DIGITAL (+24)

POLO POSITIVO +24

POLO NEGATIVO -0 V

ASPIRACIÓN ON +24 V

SOPLADO ON +24 V

DISTRIBUIDOR
CONEXIONES

VACUÓSTATO DIGITAL PNP 
ART. 121010

ELECTROVÁLVULA
DE ALIMENTACIÓN NC

ELECTROVÁLVULA
DE SOPLADO NC

Colector 
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES Y MÓDULOS 
DE VACÍO SERIE GVMM y MI

Juego de cables con sistema de ahorro de energía Energy Saving integrado

Art. Descripción

Juego de cables con dispositivo de ahorro energético integrado, para la conexión a:
- Vacuóstato digital

- Microelectroválvula de alimentación NC
- Microelectroválvula de expulsión NC

Longitud del cable = 5 m.

Conector

Art. Descripción

Conector con led para las microelectroválvulas

Cable con conector axial

Art. Descripción

Cable de conexión eléctrica con conector axial,
para vacuóstato digital

Cable con conector radial

Art. Descripción

Cable de conexión eléctrica con conector radial,
para vacuóstato digital

Vacuóstato digital

Art. Descripción

Vacuóstato digital

BLANCO

MARRÓN

GRIS

NEGRO

AZUL

SALIDA DIGITAL (+24)

POLO POSITIVO +24

POLO NEGATIVO -0 V

ASPIRACIÓN ON +24 V

SOPLADO ON +24 V

DISTRIBUIDOR
CONEXIONES

VACUÓSTATO DIGITAL PNP 
ART. 121010

ELECTROVÁLVULA
DE ALIMENTACIÓN NC

ELECTROVÁLVULA
DE SOPLADO NC
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ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA GENERADORES Y MÓDULOS 
DE VACÍO SERIE GVMM y MI

Soporte

Microelectroválvula NO

Art. Descripción

Microelectroválvula de alimentación NO - h = 43 mm

Microelectroválvula de alimentación y de soplado NC

Art. Descripción

Microelectroválvula de alimentación y de soplado NC - h = 37,5 mm

Art. Descripción

Soporte de fijación en L, de chapa galvanizada

Colectores de plexiglás

Art. Descripción

Colector de aspiración de plexiglás para GVMM - MI 3/7
Colector de aspiración de plexiglás para GVMM - MI 10/14

Colectores de aluminio

Art. Descripción

Colector de aspiración de aluminio para GVMM - MI 3/7
Colector de aspiración de aluminio para GVMM - MI 10/14



8

8.82

1 GVMM 3 - 7 20
2 MI 10 - 14 25
3 MI 3 - 7 20

1 GVMM 10 - 14 25
2 MI 3 - 7 20
3 MI 10 - 14 25

00 KIT GVMM 01 45 - 50
00 KIT GVMM 02 60 - 65
00 KIT GVMM 03 70 - 75
00 KIT GVMM 04 80 - 85
00 KIT GVMM 05 90 - 95
00 KIT GVMM 06 100 - 105
00 KIT GVMM 07 110 - 115
00 KIT GVMM 08 120 - 125
00 KIT GVMM 09 130 - 135
00 KIT GVMM 10 140 - 145
00 KIT GVMM 11 150 - 155

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg
25.4 453.6 0.4536
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COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE VACÍO MODULARES

El conjunto de un generador de vacío multifunción GVMM con uno 
o más módulos intermedios forma un sistema de vacío modular, 
caracterizado por la compactibilidad, la ligereza y las dimensiones 
reducidas.
Se pueden ensamblar de serie hasta 6 unidades de vacío, pero con 
el uso de barras roscadas en lugar de tornillos es posible ensamblar 
entre sí muchas más.

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN 1

N.º Art. B

Longitud total L=65
Kit de tornillos necesario: Art. 00 KIT GVMM 02

Ejemplo de pedido:
1 Generador GVMM 3
1 módulo intermedio MI 10
1 módulo intermedio MI 3
1 kit de tornillos de acero inoxidable 00 KIT GVMM 02

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN 2

N.º Art. B

Longitud total L=70
Kit de tornillos necesario: Art. 00 KIT GVMM 03

Ejemplo de pedido:
1 Generador GVMM 10
1 módulo intermedio MI 3
1 módulo intermedio MI 10
1 kit de tornillos de acero inoxidable 00 KIT GVMM 03

KIT DE TORNILLOS M5 DE ACERO INOXIDABLE

Art. L
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PVP 12 MX PVP 12 MXLP

16.0 18.0 21.0 10.5 15.5 18.0
65 85 90 30 61 86

350 150 100 700 390 140
4 5 6 1 2 3

6 3
1.0 1.3 1.5 1.1 1.6 2.3

-20 / +100 -20 / +100

65 79
660 660

PVP 12 MX / MXLP

00 KIT PVP 12 MX
00 15 354
09 03 15

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 12-25 MX / MXLP

Esta serie de generadores de vacío con eyectores múltiples está 
caracterizada por una mayor capacidad de aspiración de los modelos de 
una etapa con el mismo consumo de aire comprimido.
La presión de alimentación está comprendida entre 4÷6 bares para los 
artículos MX y entre 1÷3 bares, para los MXLP. Los caudales van de 10,5 
a 31 m3/h. Están realizados completamente en aluminio anodizado, 
con eyectores y la tornillería de acero inoxidable. Las juntas de EPDM, 
las válvulas de lámina de silicona y el vacuómetro son de serie. Están 
dotados de conexiones de aspiración suplementarias, para otros puntos 
de uso o para instrumentos de control. Las conexiones de descarga del 
aire aspirado son roscadas, para permitir la instalación, por encargo, de 
los silenciadores «free-flow» SSX, de elevada absorción sonora.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Material fonoabsorbente para descarga art.
Vacuómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

2 orificios ø6,5
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8.84

8

PVP 12 MX 6.0 1.5 5.80 4.14 2.76 1.38 0.98 0.78 0.59 0.41 0.23 90
PVP 12 MXLP 3.0 2.3 5.00 2.27 1.66 1.05 0.88 0.77 0.64 0.42 0.22 86

PVP 12 MX 6.0 1.5 15 38   85 204 365 559 929 1607 5916 90
PVP 12 MXLP 3.0 2.3 22 56 120 240 410 650 975 1950 7160 86
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 12 MX / MXLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
Silenciador art. SSX 3/8’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8.85

8

PVP 25 MX PVP 25 MXLP

25.0 28.0 31.0 19.0 27.5 34.0
65 85 90 30 61 86

350 150 100 700 390 140
4 5 6 1 2 3

6 3
2.1 2.6 3.0 2.2 3.2 4.5

-20 / +100 -20 / +100

70 70
960 960

PVP 25 MX / MXLP

00 KIT PVP 25 MX
00 15 534
09 03 15

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25 MX / MXLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso g

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Material fonoabsorbente para descarga art.
Vacuómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

2 orificios ø6,5
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PVP 25 MX 6.0 3.0 8.61 6.15 4.10 2.05 1.46 1.17 0.88 0.61 0.35 90
PVP 25 MXLP 3.0 4.5 9.44 3.77 2.77 1.72 1.58 1.36 1.11 0.72 0.37 86

PVP 25 MX 6.0 3.0 10 26 57 137 246 377 626 1083 3986 90
PVP 25 MXLP 3.0 4.5 16 41 83 165 290 460 690 1380 5070 86
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25 MX / MXLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

ACCESORIOS A PETICIÓN
4 silenciadores art. SSX 1/4’’

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8.87

8

PVP 40 MLP PVP 70 MLP PVP 100 MLP

24 35 41 41 56 73 50 80 95
30 64 88 30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 3 3
2.4 3.4 4.4 4.6 7.0 8.9 6.7 10.2 13.3

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

70 72 75
4.2 4.2 4.2

PVP 40 M / MLP PVP 70 M / MLP PVP 100 M / MLP

00 KIT PVP 40 M 00 KIT PVP 70 M 00 KIT PVP 100 M
00 15 110 00 15 110 00 15 110
00 15 111 00 15 111 00 15 111
09 03 15 09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25 09 03 25

PVP 40 M PVP 70 M PVP 100 M

36 39 42 65 73 80 88 98 108
65 82 90 65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6 4 5 6

6 6 6
2.3 2.7 3.2 4.9 5.7 6.6 7.2 8.5 9.8

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

67 68 70
4.2 4.2 4.2

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 40 ÷ 300 M / MLP

Diseñados para ensamblarse en sistemas de sujeción OCTOPUS, esta serie de generadores están 
disponibles con caudales de aspiración entre 24 y 320 m3/h. La presión de alimentación es de 
4÷6 bares para los artículos M y de 1÷3 bares para los MLP. Posibilidad de regulación del grado de 
vacío y del caudal según la presión del aire de alimentación. Caracterizados por eyectores de nueva 
concepción, gozan de una relación excepcional entre la cantidad de aire consumido y aspirado, a 
favor de los consumos operativos. Los silenciadores están integrados en todos los generadores. 
Están realizados completamente en aluminio anodizado, con eyectores y la tornillería de acero 
inoxidable. Las juntas de estanqueidad y válvulas de lámina son de EPDM o de VITON, a petición. 
Requiere un mantenimiento reducido y una simple limpieza periódica de los filtros.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Vacuómetro

Manómetro
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PVP 40 M 6.0 3.2 11.66 8.32 5.55 2.77 1.98 1.58 1.19 0.83 0.47 90
PVP 70 M 6.0 6.6 22.20 15.80 10.50 5.29 3.77 3.02 2.27 1.58 0.90 90
PVP 100 M 6.0 9.8 30.00 21.40 14.20 7.14 5.10 4.08 3.06 2.14 1.22 90

PVP 40 MLP 3.0 4.4 11.40 5.42 3.45 2.19 2.03 1.72 1.34 0.95 0.54 88
PVP 70 MLP 3.0 8.9 20.30 9.65 6.15 3.88 3.61 3.05 2.36 1.66 0.94 88
PVP 100 MLP 3.0 13.3 26.40 12.50 8.00 5.07 4.70 4.00 3.10 2.20 1.25 88

PVP 40 M 6.0 3.2 7.7 19.2 42.3 101.6 182.0 278.4 462.3 799.8 2943 90
PVP 70 M 6.0 6.6 4.0 10.1 22.2 53.3 95.5 146.1 242.6 419.7 1544 90
PVP 100 M 6.0 9.8 3.0 7.4 16.4 39.5 70.7 108.2 179.6 310.8 1144 90

PVP 40 MLP 3.0 4.4 12.0 28.0 58.0 116.0 158.0 250.0 382.0 764.0 2820 88
PVP 70 MLP 3.0 8.9 9.0 21.0 44.0 88.0 120.0 190.0 290.0 580.0 2150 88
PVP 100 MLP 3.0 13.3 7.0 16.0 34.0 68.0 93.0 147.0 224.0 448.0 1650 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 40, PVP 70 y PVP 100 M / MLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8.89

8

PVP 140 M PVP 170 M PVP 200 M

125 140 152 150 168 182 170 188 200
65 82 90 65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6 4 5 6

6 6 6
9.6 11.4 13.0 12.1 14.2 16.3 14.2 16.9 19.4

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

70 71 72
5.1 5.1 5.1

PVP 140 MLP PVP 170 MLP PVP 200 MLP

73 115 138 80 137 165 105 157 190
30 64 88 30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 3 3
8.6 13.3 17.8 10.5 16.3 22.2 12.8 20.0 26.6

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

75 76 78
5.1 5.1 5.1

PVP 140 M / MLP PVP 170 M / MLP PVP 200 M / MLP

00 KIT PVP 140 M 00 KIT PVP 170 M 00 KIT PVP 200 M
00 15 110 00 15 110 00 15 110

N°2 00 15 111 N°2 00 15 111 N°2 00 15 111
09 03 15 09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25 09 03 25

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 140, PVP 170 y PVP 200 M / MLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Vacuómetro

Manómetro
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8.90

8

PVP 140 M 6.0 13.0 42.20 30.10 20.10 10.00 7.18 5.74 4.31 3.02 1.72 90
PVP 170 M 6.0 16.3 50.50 36.10 24.00 12.03 8.59 6.87 5.17 3.61 2.06 90
PVP 200 M 6.0 19.4 55.50 39.60 26.40 13.22 9.44 7.55 5.68 3.97 2.27 90

PVP 140 MLP 3.0 17.8 38.30 18.30 11.60 7.36 6.84 5.80 4.50 3.20 1.80 88
PVP 170 MLP 3.0 22.2 45.80 21.80 13.80 8.81 8.18 6.94 5.39 3.82 2.16 88
PVP 200 MLP 3.0 26.6 52.80 25.20 16.00 10.10 9.40 8.00 6.20 4.40 2.50 88

PVP 140 M 6.0 13.0 2.1 5.3 11.7 28.0 50.2 76.9 127.6 220.8 812 90
PVP 170 M 6.0 16.3 1.7 4.4 9.7 23.4 42.0 64.2 106.6 184.5 678 90
PVP 200 M 6.0 19.4 1.6 4.0 8.9 21.3 38.2 58.4 97.0 167.8 618 90

PVP 140 MLP 3.0 17.8 3.6 8.4 17.7 35.4 48.3 76.5 116.8 233.0 860 88
PVP 170 MLP 3.0 22.2 3.0 7.1 14.9 29.9 40.6 64.2 98.0 196.0 720 88
PVP 200 MLP 3.0 26.6 2.8 6.5 13.6 27.3 37.2 58.8 89.7 180.0 665 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 140, PVP 170 y PVP 200 M / MLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 250 M PVP 300 M

224 252 280 240 290 320
65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6

6 6
17.3 20.7 24.0 20.4 24.8 29.0

-20 / +100 -20 / +100

72 74
6.0 6.0

PVP 250 M / MLP PVP 300 M / MLP

00 KIT PVP 250 M 00 KIT PVP 300 M
00 15 110 00 15 110

N°3 00 15 111 N°3 00 15 111
09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25

PVP 250 MLP PVP 300 MLP

120 185 250 128 210 300
30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3

3 3
16.0 25.0 33.6 19.1 28.8 39.3

-20 / +100 -20 / +100

77 78
6.0 6.0

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 250 y PVP 300 M / MLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Vacuómetro

Manómetro
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PVP 250 M 6.0 24.0 77.7 55.5 37.0 18.5 13.2 10.5 7.9 5.5 3.1 90
PVP 300 M 6.0 29.0 88.8 63.4 42.3 21.1 15.1 12.0 9.1 6.3 3.6 90

PVP 250 MLP 3.0 33.6 69.4 34.0 23.5 14.0 11.5 9.8 7.6 5.3 3.0 88
PVP 300 MLP 3.0 39.3 83.3 41.5 27.5 17.0 14.5 11.4 8.8 6.1 3.4 88

PVP 250 M 6.0 24.0 1.1 2.9 6.4 15.2 27.3 41.8 69.3 119.9 442.0 90
PVP 300 M 6.0 29.0 1.0 2.5 5.5 13.3 23.8 36.5 60.6 104.9 386.0 90

PVP 250 MLP 3.0 33.6 2.0 4.6 9.6 19.3 26.3 41.5 63.5 127.0 468.7 88
PVP 300 MLP 3.0 39.3 1.7 3.9 8.2 16.4 22.3 35.3 54.0 108.0 398.5 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 250 y PVP 300 M / MLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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07 03 71 PVP 40 ÷ 300 M/MLP 355

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 40 ÷ 300 M / MLP

1  - VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN CON OBTURADOR COAXIAL, SERVOPILOTADA

Se trata de una válvula innovadora con obturador coaxial, que se acciona neumáticamente mediante el vacuóstato integrado, capaz de cortar 
el aire comprimido de suministro al generador de vacío con presiones de funcionamiento entre 1,5 y 7 bares. El vacuóstato tiene la función de 
desactivar y volver a accionar una señal neumática cuando se alcanza un determinado grado de vacío programado y regulable. 
El diferencial de presión que existe entre el valor máximo programado y el valor de restablecimiento de la señal en reposo no es regulable y corresponde 
a aproximadamente 100 mbares.
El vacuóstato neumático, interviniendo en la válvula de alimentación con obturador coaxial, tiene la propiedad de mantener automáticamente el 
grado de vacío máximo y mínimo dentro del valor diferencial.

Art. Para el generador Peso
art. g

Para tubo ø4 ext.
Conexión de vacío
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00 15 496 07 03 71 - 07 04 71 10

ES 06 PVP 40 ÷ 300 M/MLP 380

00 KIT TRASM-MR PVP 40 ÷ 300 M/MLP 4 10.5

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 40 ÷ 300 M / MLP

3  - TUBO FLEXIBLE DE CONEXIÓN DE VACÍO

KIT COMPLETO PARA DISPOSITIVO DE AHORRO ENERGÉTICO ES

Este tubo flexible está provisto, en un extremo, de un racor rápido de 1/8”, que debe enroscarse en una de las dos conexiones del generador de 
vacío dedicadas al vacuómetro, mientras que el otro extremo libre, debe introducirse en el racor instalado en el vacuóstato neumático. Este tubo 
tiene la función de monitorizar continuamente el valor del grado de vacío alcanzado durante el uso y de transmitirlo al vacuóstato.

Los tres elementos descritos anteriormente componen un kit para el ahorro energético del aire comprimido de alimentación ES (Energy Saving 
System). De hecho, el dispositivo actúa directamente sobre el generador, haciendo que este funcione solo dentro de los valores de vacío 
predefinidos, lo que limita el consumo del aire comprimido de alimentación; todos esto conlleva un ahorro energético considerable.  
Este kit ha sido diseñado para la serie de generadores PVP 40 ÷ 300 M/MLP.

Art. Para la válvula de alimentación Peso
art. g

Art. Para el generador Peso
art. g

2  - KIT DE VÁLVULAS DE LÁMINA PARA EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN
DE GENERADORES DE VACÍO

Este kit de válvulas de lámina, diseñado para ser integrado en los generadores de vacío PVP 40 ÷ 300 M/MLP, tiene la función de impedir el 
retorno de aire atmosférico en la instalación en vacío (depósitos, autoclaves, sistemas de sujeción por succión, ventosas, etc.) cuando se para el 
generador, lo que garantiza la estanqueidad y mantiene el grado de vacío que se había alcanzado durante el uso.

Art. Para el generador N.º de piezas Peso
art. g
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PVP 25 MDX PVP 35 MDX PVP 50 MDX

35 39 43 47 52 57 57 62 68
65 82 90 65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6 4 5 6

6 6 6
2.3 2.8 3.2 3.4 4.1 4.8 4.7 5.6 6.5

-20 / + 80 -20 / +80 -20 / +80

58 58 60
1.71 1.73 1.75

PVP 25 MDX / MDXLP PVP 35 MDX / MDXLP PVP 50 MDX / MDXLP

00 KIT PVP 25 MDX 00 KIT PVP 35 MDX 00 KIT PVP 50 MDX
09 03 15 09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25 09 03 25
SSX 3/4” SSX 3/4” SSX 3/4”

PVP 25 MDXLP PVP 35 MDXLP PVP 50 MDXLP

20 28 35 26 38 47 31 48 58
30 64 88 30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 3 3
2.2 3.3 4.4 3.4 5.0 6.5 4.5 6.6 8.6

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

62 68 74
1.71 1.73 1.75

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25 ÷ 75 MDX/MDXLP

Esta línea de generadores de vacío está disponible con caudales de 
aspiración entre 20 y 103 m3/h. La presión de alimentación es de 4÷6 
bares para los artículos MDX y de 1÷3 bares para los MDXLP. El grado 
de vacío máximo es de -90 KPa. Caracterizados por eyectores de nueva 
concepción, gozan de una relación excepcional entre la cantidad de 
aire consumid y aspirado, a favor de los consumos operativos. Están 
realizados completamente en aluminio anodizado, con eyectores y 
tornillería de acero inoxidable. La junta de estanqueidad es de EPDM, 
mientras que las válvulas de lámina están realizadas en silicona de serie 
y en VITON®, a petición. El silenciador 
«free-flow» SSX, de alta absorción sonora, 
está instalado de serie en la salida del aire. 
Están dotados de conexiones suplementarias 
roscadas para otros puntos de uso o para la 
instalación de instrumentos de medición o de 
control. A petición, se pueden dotar de un kit 
para el ahorro energético del aire comprimido 
ES (ENERGY SAVING SYSTEM), compuesto 
por un vacuóstato neumático, una válvula 
neumática de alimentación con obturador 
coaxial, una válvula de retención y la tubería 
necesaria. 

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.
Silenciador art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Manómetro

Vacuómetro

4 orificios M4 para fijación
válvula de retención

Alojamiento para vacuóstato
neumático 12 02 30 X

Silenciador

2 orificios ø6,5
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PVP 25 MDX 6.0 3.2 11.9 8.5 5.7 2.8 2.0 1.6 1.2 0.8 0.5 90
PVP 35 MDX 6.0 4.8 15.8 11.3 7.5 3.8 2.7 2.1 1.6 1.1 0.6 90
PVP 50 MDX 6.0 6.5 18.8 13.5 9.0 4.5 3.2 2.6 1.9 1.4 0.7 90

PVP 25 MDXLP 3.0 4.4 9.7 4.7 3.5 2.2 2.0 1.7 1.4 1.0 0.6 88
PVP 35 MDXLP 3.0 6.5 13.0 6.2 4.7 3.0 2.7 2.3 1.8 1.3 0.7 88
PVP 50 MDXLP 3.0 8.6 16.1 7.7 5.8 3.7 3.3 2.8 2.2 1.5 0.8 88

PVP 25 MDX 6.0 3.2 7.5 18.8 41.3 99.3 177.7 271.9 451.4 781.0 2874 90
PVP 35 MDX 6.0 4.8 5.6 14.1 31.2 74.9 134.0 205.1 340.5 589.1 2618 90
PVP 50 MDX 6.0 6.5 4.7 11.9 26.2 62.8 112.4 172.0 285.5 494.0 1818 90

PVP 25 MDXLP 3.0 4.4 13.0 33.3 67.2 134.4 238.0 376.0 564.0 1128.0 4151 88
PVP 35 MDXLP 3.0 6.5 9.8 25.2 50.9 101.9 180.3 284.9 427.3 854.7 3145 88
PVP 50 MDXLP 3.0 8.6 7.9 20.3 41.0 82.0 145.3 229.5 344.3 688.5 2534 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 25, PVP 35 y PVP 50 MDX/ MDXLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l=s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 60 MDX PVP 75 MDX

75 85 92 85 94 103
65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6

6 6
5.9 7.0 8.2 7.0 8.4 9.8

-20 / +80 -20 / +80

65 70
1.90 1.92

PVP 60 MDX / MDXLP PVP 75 MDX / MDXLP

00 KIT PVP 60 MDX 00 KIT PVP 75 MDX
09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25
SSX 1” SSX 1”

PVP 60 MDXLP PVP 75 MDXLP

35 57 65 44 70 80
30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3

3 3
5.5 8.3 11.0 6.6 9.9 13.2

-20 / +100 -20 / +100

68 70  
1.90 1.92

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 60 y PVP 75 MDX / MDXLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.
Silenciador art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg

Manómetro

Vacuómetro

4 orificios M4 para fijación
válvula de retención

Alojamiento para vacuóstato
neumático 12 02 30 X

Silenciador

2 orificios ø6,5
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PVP 60 MDX 6.0 8.2 25.5 18.2 12.2 6.1 4.3 3.5 2.6 1.8 1.0 90
PVP 75 MDX 6.0 9.8 28.6 20.4 13.6 6.8 4.8 3.9 2.9 2.0 1.2 90

PVP 60 MDXLP 3.0 11.0 19.3 9.3 7.0 4.4 4.0 3.4 2.7 1.9 1.0 88
PVP 75 MDXLP 3.0 13.2 22.5 10.8 8.1 5.1 4.6 3.9 3.1 2.2 1.2 88

PVP 60 MDX 6.0 8.2 3.5 8.8 19.3 46.4 83.0 127.0 211.0 365.0 1343 90
PVP 75 MDX 6.0 9.8 3.1 7.8 17.2 41.4 74.2 113.5 188.4 326.0 1200 90

PVP 60 MDXLP 3.0 11.0 6.6 16.8 34.0 68.0 120.3 190.0 285.0 570.0 2098 88
PVP 75 MDXLP 3.0 13.2 5.7 14.5 29.2 58.4 103.4 163.4 245.0 490.3 1805 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 60 y PVP 75 MDX / MDXLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l=s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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12 01 30 X PVP 25 ÷ 75 MDX/MDXLP 104

07 01 71 G 1/4” 10 19 19 PVP 25 ÷ 50 MDX/MDXLP 72
07 02 71 G 3/8” 15 19 19 PVP 50 ÷ 75 MDX/MDXLP 70

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP

2  - VÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN CON OBTURADOR COAXIAL, SERVOPILOTADAS

1  - VACUÓSTATO MINI NEUMÁTICO

Se trata de válvulas con obturador coaxial, que se accionan neumáticamente mediante el vacuóstato o mediante una fuente alternativa, capaz 
de cortar el aire comprimido de alimentación a los generadores de vacío con presiones entre 1,5 y 7 bares. Se eligen en función de la conexión 
de alimentación del generador y de la cantidad de aire requerido.

El vacuóstato tiene la función de desactivar una señal neumática cuando se alcanza un determinado grado de vacío regulable. El diferencial de presión 
que existe entre el valor máximo programado y el valor de restablecimiento de la señal en reposo no es regulable y corresponde a aproximadamente 
100 mbares. El vacuóstato neumático, instalado en los generadores de vacío PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP, interviniendo sobre la válvula de alimentación 
con obturador coaxial, tiene la propiedad de mantener automáticamente el grado de vacío máximo y mínimo dentro del valor diferencial.

Art. Para el generador Peso
art. g

Art. A B ch1 ch2 Para el generador Peso
Ø art. g

Para tubo ø4 ext.

Ll. 1 Ll. 2
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10 04 20 G3/4” 35 75 41 165 PVP 25 ÷ 50 MDX / MDXLP
10 05 20 G1” 48 113 58 458 PVP 60 ÷ 75 MDX / MDXLP

00 15 308 PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP 16

ES 01 PVP 25 ÷ 50 MDX / MDXLP 475
ES 02 PVP 60 ÷ 75 MDX / MDXLP 998

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP

4  - KIT DE TUBOS FLEXIBLES CON RACORES

KIT COMPLETO PARA DISPOSITIVO DE AHORRO ENERGÉTICO ES

3  - VÁLVULA DE RETENCIÓN DE MEMBRANA

Este kit de tubos flexibles sirve para conectar el vacuóstato mini a la 
válvula de alimentación de obturador coaxial y a la válvula de retención 
de membrana; en los extremos de los tubos ya están ensamblados los 
específicos racores rápidos, que deben conectarse a las válvulas y al 
vacuóstato.

Es una válvula de retención estudiada específicamente para adaptarse a 
los generadores de vacío PVP 25 ÷ 75 MDX / MDXLP. 
La originalidad de esta válvula, además de su forma, consiste en el 
órgano de estanqueidad de membrana, capaz de garantizar bajas 
pérdidas de carga, rapidez de intervención y una perfecta estanqueidad.

Art. G H L M Peso Para el generador
Ø g art.

Art. Para el generador Peso
art. g

Art. Para el generador Peso
art. g

Conexión M5 al
vacuóstato mini neumático

4 tornillos TCCE M4
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SSX 1/8” G1/8” 10 58 -- 17 7 14
SSX 1/4” G1/4” 10 60 -- 20 10 20
SSX 3/8” R G3/8” 7 57 -- 20 10 17
SSX 3/8” G3/8” 12 84 -- 29 16 52
SSX 1/2” G1/2” 14 106 -- 35 16 96
SSX 3/4” R G3/4” 14 106 -- 35 16 100
SSX 3/4” G3/4” 14 126 -- 50 21 174
SSX 1” G1” 14 146 -- 55 28 240
SSX 1” 1/2 G1” 1/2 30 210 -- 80 38 302
SSX 2” G2” 30 250 -- 90 48 372

2SSX 1/8” G1/8” 10 -- 104 17 7 28
2SSX 1/4” G1/4” 10 -- 108 20 10 40
2SSX 3/8” G3/8” 12 -- 154 29 16 104
2SSX 1/2” G1/2” 14 -- 196 35 16 192
2SSX 3/4” G3/4” 14 -- 236 50 21 348
2SSX 1” G1” 14 -- 276 55 28 480

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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SILENCIADORES

El uso de material fonoabsorbente de 
fibras naturales, cubierto con específicos 
envoltorios de aluminio anodizado, ha 
permitido realizar esta nueva gama 
de silenciadores, capaces de absorber 
considerablemente el ruido del aire en fase 
de descarga de los generadores de vacío.
Las versiones son dos y se distinguen por 
su longitud: 
mayor es la longitud, mayor es la absorción 
del ruido.
Reducción del ruido: de -13 a -20 dB (A).
Temperatura de trabajo: de -20 a +100 °C.

Art. A B C C1 D d Peso
Ø Ø Ø g
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES, 
PVP 150 ÷ 750 MD / MDLP - CARACTERÍSTICAS GENERALES
La especial forma de estos generadores de vacío permite obtener grandes capacidades 
de aspiración con dimensiones escasas.
Los eyectores de acero inoxidable de nueva concepción están ensamblados en 
bastidores modulares; la sobreposición de uno o más bastidores determina el caudal de 
los generadores. Están disponibles con caudales entre 85 y 900 m3/h y un grado de vacío 
máximo de -90 KPa. 
La presión de alimentación es de 4÷6 bares para los artículos MD y de 1÷3 bares para los 
MDLP. Posibilidad de regulación del grado de vacío y del caudal según la presión del aire 
de alimentación. Están realizados completamente en aluminio anodizado. 
Las juntas de estanqueidad y las válvulas de disco son, de serie, de EPDM; a petición, 
pueden suministrarse de VITON®. A petición, también pueden estar dotadas de un kit 
para el ahorro energético del aire comprimido ES (Energy Saving System), compuesto por 
una válvula neumática con obturador coaxial para la alimentación del aire comprimido, 
con vacuóstato neumático integrado, un kit de válvulas de lámina para el sistema de 
retención y un tubo flexible con racor rápido para monitorizar y transmitir el valor del 
grado de vacío al vacuóstato. 
Perfectamente insonorizados con silenciadores integrados en todos los generadores, su 
funcionamiento es extremadamente silencioso.
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PVP 150 MD PVP 300 MD

160 180 200 320 360 400
65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6

6 6
12.1 14.2 16.0 23.2 27.8 32.0

-20 / +100 -20 / +100

72 74
7.0 8.0
80 100

G1” 1/2 G2”
125 145

PVP 150 MD / MDLP PVP 300 MD / MDLP

00 KIT PVP 150 MD 00 KIT PVP 300 MD
00 15 70 00 15 70
00 15 71 00 15 72
09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25

PVP 150 MDLP PVP 300 MDLP

85 146 170 190 300 340
30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3

3 3
10.5 16.5 22.6 22.5 33.6 45.5

-20 / +100 -20 / +100

76 78  
7.8 8.8
80 100

G1” 1/2 G2”
125 145

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 150 y PVP 300 MD / MDLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra R al artículo, el generador se suministra con la válvula de retención integrada (por ejemplo, PVP 150 MDR).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

Manómetro Vacuómetro
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PVP 150 MD 6.0 16.0 55.5 39.6 26.5 13.2 9.4 7.5 5.7 4.0 2.3 90
PVP 300 MD 6.0 32.0 111.1 79.4 52.9 26.5 19.9 15.1 11.4 7.9 4.5 90

PVP 150 MDLP 3.0 22.6 47.2 24.5 15.9 10.3 9.3 7.5 4.7 3.2 1.8 88
PVP 300 MDLP 3.0 45.5 94.4 49.0 31.9 20.7 18.6 15.1 9.3 6.5 3.7 88

PVP 150 MD 6.0 16.0 1.6 4.0 8.9 21.3 38.2 58.4 97.0 167.8 618 90
PVP 300 MD 6.0 32.0 0.8 2.0 4.4 10.6 19.1 29.2 48.5 83.9 386 90

PVP 150 MDLP 3.0 22.6 2.9 7.5 15.0 30.1 53.3 84.2 126.3 252.5 930 88
PVP 300 MDLP 3.0 45.5 2.0 5.2 10.5 21.0 37.2 58.7 88.0 176.1 650 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 150 y PVP 300 MD / MDLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima



8.105

8

PVP 450 MD PVP 600 MD

490 530 580 640 700 750
65 82 90 65 82 90

350 180 100 350 180 100
4 5 6 4 5 6

6 6
35.4 40.6 47.8 45.4 56.8 63.2

-20 / +100 -20 / +100

74 78
9.1 10.3
122 142

G2” 1/2 G3”
167 187

PVP 450 MD / MDLP PVP 600 MD / MDLP

00 KIT PVP 450 MD 00 KIT PVP 600 MD
00 15 70 00 15 70

00 15 71 + 00 15 72 N°2 00 15 72
09 03 15 09 03 15
09 03 25 09 03 25

PVP 450 MDLP PVP 600 MDLP

250 440 500 330 590 670
30 64 88 30 64 88

700 360 120 700 360 120
1 2 3 1 2 3

3 3
32.0 48.8 65.8 42.0 66.0 87.7

-20 / +100 -20 / +100

80 82
9.1 10.3
122 142

G2” 1/2 G3”
167 187

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 450 y PVP 600 MD / MDLP

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra R al artículo, el generador se suministra con la válvula de retención integrada (por ejemplo, PVP 450 MDR).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

Manómetro Vacuómetro
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PVP 450 MD 6.0 47.8 161.1 115.0 76.7 38.3 27.4 21.9 16.5 11.5 6.6 90
PVP 600 MD 6.0 63.2 208.3 148.8 99.2 49.6 35.4 28.3 21.3 14.9 8.5 90

PVP 450 MDLP 3.0 65.8 138.8 72.7 46.9 30.5 27.4 22.2 13.8 9.6 5.5 88
PVP 600 MDLP 3.0 87.7 186.1 96.7 62.9 40.8 36.8 29.8 18.5 12.9 6.8 88

PVP 450 MD 6.0 47.8 0.5 1.4 3.0 7.4 13.2 20.1 33.5 57.9 213 90
PVP 600 MD 6.0 63.2 0.4 1.0 2.4 5.7 10.2 15.6 25.9 44.8 165 90

PVP 450 MDLP 3.0 65.8 1.2 3.0 6.2 12.4 22.0 34.7 52.0 104.1 383 88
PVP 600 MDLP 3.0 87.7 0.8 2.0 4.1 8.2 14.6 23.1 34.7 69.4 256 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 450 y PVP 600 MD / MDLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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PVP 750 MD

650 780 900
65 82 90

350 180 100
4 5 6

6
60.5 71.0 80.0

-20 / +80

84
12.7
164
G3”
209

PVP 750 MD / MDLP

00 KIT PVP 750 MD
00 15 70

N°2 00 15 72 + 00 15 71
09 03 15
09 03 25

PVP 750 MDLP

420 650 800
30 64 88

700 360 120
1 2 3

3
52.0 82.5 110.0

-20 / +100

85
12.7
164
G3”
209

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

Repuestos

Kit de juntas y válvulas de lámina art.
Silenciador en descarga art.
Silenciador en la tobera art.
Vacuómetro art.
Manómetro art.

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra R al artículo, el generador se suministra con la válvula de retención integrada (por ejemplo, PVP 750 MDR).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Presión de alimentación óptima bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido a la 
presión de alimentación óptima dB(A)
Peso kg
A
G Ø
L

GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 750 MD / MDLP

Manómetro Vacuómetro

Pa
ra

 t
ub

o 
ø2

2 
ex

t.
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PVP 750 MD 6.0 80.0 250.0 180.0 118.8 59.4 42.8 34.2 25.7 18.0 10.2 90
PVP 750 MDLP 3.0 110.0 222.2 115.5 75.1 48.8 43.9 35.6 22.0 15.4 8.8 88

PVP 750 MD 6.0 80.0 0.3 0.8 1.8 4.3 7.7 11.8 19.5 33.8 125 90
PVP 750 MDLP 3.0 110.0 0.5 1.3 2.6 5.2 9.2 14.5 21.7 43.4 160 88
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GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA Y MODULARES PVP 750 MD / MDLP

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Caudal de aire (Nl/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

Generador. Pres. alim. Consumo de aire Tiempos de evacuación (ms/l = s/m3) en los diferentes grados de vacío (-KPa) Vacío máx. 
a la presión de alimentación óptima

art. bar Nl/s
10 20 30 40 50 60 70 80 85 -kPa

Tiempos de evacuación (ms/l =s/m3) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima
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07 04 71 PVP 150 ÷ 750 MD/MDLP 570

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 150 ÷ 750 MD / MDLP

1  - VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN CON OBTURADOR COAXIAL, SERVOPILOTADA

Se trata de una válvula innovadora con obturador coaxial, que se acciona neumáticamente mediante el vacuóstato integrado, capaz de cortar 
el aire comprimido de suministro al generador de vacío con presiones de funcionamiento entre 1,5 y 7 bares. El vacuóstato tiene la función de 
desactivar y volver a accionar una señal neumática cuando se alcanza un determinado grado de vacío programado y regulable. 
El diferencial de presión que existe entre el valor máximo programado y el valor de restablecimiento de la señal en reposo no es regulable y corresponde 
a aproximadamente 100 mbares.
El vacuóstato neumático, interviniendo en la válvula de alimentación con obturador coaxial, tiene la propiedad de mantener automáticamente el 
grado de vacío máximo y mínimo dentro del valor diferencial.

Art. Para el generador Peso
art. g

Tornillo de
regulación

Ll. 36

Para tubo ø4 ext.
Conexión de vacío
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00 15 496 07 03 71 - 07 04 71 10

ES 05 PVP 150 ÷ 750 MD/MDLP 596

00 KIT TRASMD-MDR PVP 150 ÷ 750 MD/MDLP 6 16

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO PVP 150 ÷ 750 MD / MDLP

3  - TUBO FLEXIBLE DE CONEXIÓN DE VACÍO

KIT COMPLETO PARA DISPOSITIVO DE AHORRO ENERGÉTICO ES

Este tubo flexible está provisto, en un extremo, de un racor rápido de 1/8”, que debe enroscarse en una de las dos conexiones del generador de 
vacío dedicadas al vacuómetro, mientras que el otro extremo libre, debe introducirse en el racor instalado en el vacuóstato neumático. Este tubo 
tiene la función de monitorizar continuamente el valor del grado de vacío alcanzado durante el uso y de transmitirlo al vacuóstato.

Los tres elementos descritos anteriormente componen un kit para el ahorro energético del aire comprimido de alimentación ES (Energy Saving 
System). De hecho, el dispositivo actúa directamente sobre el generador, haciendo que este funcione solo dentro de los valores de vacío 
predefinidos, lo que limita el consumo del aire comprimido de alimentación; todos esto conlleva un ahorro energético considerable.  
Este kit ha sido diseñado específicamente para la serie de generadores PVP 150÷750 MD/MDLP.

Art. Para la válvula de alimentación Peso
art. g

Art. Para el generador Peso
art. g

2  - KIT DE VÁLVULAS DE LÁMINA PARA EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN
DE GENERADORES DE VACÍO

Este kit de válvulas de lámina, diseñado para ser integrado en los generadores de vacío PVP 150/750 MD/MDLP, tiene la función de impedir el 
retorno de aire atmosférico en la instalación en vacío (depósitos, autoclaves, sistemas de sujeción por succión, ventosas, etc.) cuando se para el 
generador, lo que garantiza la estanqueidad y mantiene el grado de vacío que se había alcanzado durante el uso.

Art. Para el generador N.º de piezas Peso
art. g
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PVR 25 PVR 50

13.0 36.0
33.5 88.0
80 75

200 250
6 6

6.1 15.5
-20 / +80 -20 / +80

92 98
150 280
19 26
32 38
6 8

19 35
47 54

G1/4” G3/8”
G1/4” G1/2”

34 61
100 150
22 25
6 10

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR

Principio de funcionamiento
El funcionamiento de estos generadores de vacío está basado en el principio Venturi.
Al contrario de los generadores descritos anteriormente, el eyector con el que están equipados, además de 
tener un diámetro de flujo significativamente superior, es regulable.
Esta particularidad permite cambiar el caudal y el grado de vacío del equipo sin intervenir sobre el grado de 
presión del aire de alimentación.
Los consumos de aire comprimido también se comparan con las reales prestaciones del generador de 
vacío.
Características
La especial conformación de los generadores de vacío regulables y su principio de funcionamiento con 
flujo recto permiten la aspiración y la transferencia de productos de diferente tipo, sin interferencias, 
como los generadores de flujo; la única diferencia es que estos últimos permiten superar desniveles 
significativamente superiores.
Son apropiados para la transferencia de polvos, granulados, serrín, granos, virutas metálicas, productos 
alimentarios líquidos o secos, etc.; para la absorción de ventosas en caso de abundantes cantidades de 
polvos o líquidos; para aspirar humos, nieblas refrigerantes, condensaciones de agua o de aceite, etc. La 
ausencia de piezas móviles permite su uso continuado, sin desarrollo de calor.
El nivel de ruido, bastante elevado en este tipo de equipos, se puede reducir significativamente mediante un 
adecuado silenciador, enroscado en la conexión de salida del aire.
No necesitan corriente eléctrica y, por lo tanto, pueden utilizarse incluso en ambientes de trabajo con 
peligro de incendio o de deflagración.
Están disponibles en aluminio anodizado y en acero inoxidable.
Gracias a sus características, es suficiente una correcta filtración del aire comprimido de alimentación para 
eliminar cualquier tipo de mantenimiento.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad máx. de aire aspirado a 5 bares m3/h
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión máx. de alimentación bar
Consumo de aire a 6 bares Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
A Ø
B Ø
D Ø
E
F
G Ø
G 1 Ø
H
L
M
N Ø

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra I al artículo, el generador se suministra en acero inoxidable (por ejemplo, PVR 50 I). 
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Para tubo øD ext.
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GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR PVR 25 y PVR 50

Cantidad de aire aspirado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Cantidad de aire soplado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Grado de vacío (-kPa) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Consumo de aire (NI/s) en las diferentes presiones de alimentación (bar)
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PVR 100 PVR 200

50 72
129 177
75 70

250 300
6 6

22.7 28.3
-20 / +80 -20 / +80

100 104
430 550
32 38
50 57
10 12
35 35
60 60

G1/2” G3/4”
G3/4” G1”

55 77
150 172
28 28

12.5 16.0

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR PVR 100 y PVR 200

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad máx. de aire aspirado a 5 bares m3/h
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión máx. de alimentación bar
Consumo de aire a 6 bares Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
A Ø
B Ø
D Ø
E
F
G Ø
G 1 Ø
H
L
M
N Ø

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra I al artículo, el generador se suministra en acero inoxidable (por ejemplo, PVR 100 I). 
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Para tubo øD ext.
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GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR PVR 100 y PVR 200

Cantidad de aire aspirado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Cantidad de aire soplado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Grado de vacío (-kPa) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Consumo de aire (NI/s) en las diferentes presiones de alimentación (bar)
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PVR 1 PVR 4

0.6 0.8 0.9 2.7 3.3
19 41 60 30 72

810 590 400 700 280
1 2 3 1 2.5

0.3 0.5 0.6 1.7 2.9
-10 / +80 -10 / +80

68 80
4 16

7.8 13.5
8.7 14.8
26 52
9.3 15

G1/8” G3/8”
M5 G1/8”

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE VACÍO DE CARTUCHO PVR 1 y PVR 4

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
d Ø
D Ø
L
F
G Ø
H Ø

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Estos pequeños generadores de vacío de cartucho 
se pueden integrar directamente en los órganos 
de sujeción de las máquinas de embalaje. Ofrecen 
el máximo rendimiento a bajas presiones de aire 
comprimido de uso, 2-3 bares, ofreciendo valores 
de vacío hasta -72 KPa y caudales entre 1 y 4 m3/h.
Su especial conformación permite la aspiración de 
polvos y pequeños residuos de elaboración, sin que 
se produzcan problemas de obstrucción.
Están realizados, de serie, en aluminio anodizado 
pero, a petición, pueden suministrarse también en 
acero inoxidable.

Alojamiento ranurado
para destornillador

REALIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA COLOCAR CARTUCHOS
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PVR 3 OT

2.2 2.6 2.6 2 1.6
21 37 52 50 47

790 630 480 500 530
1 2 3 4 5

1.25 1.8 2.4 3.1 3.6
-10 / +60

78
60

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

GENERADOR DE VACÍO DE CARTUCHO PVR 3 OT

La realización de este generador de vacío de cartucho también es necesaria para satisfacer la demanda de 
equipos cada vez más pequeños y eficientes en el sector del embalaje.
La presión de alimentación del aire comprimido es de entre 1 y 3 bares, mientras que el valor máximo 
del grado de vacío es de -52 kPa, con caudal de 2,6 m3/h. La conformación de estos generadores, como 
aquellos descritos anteriormente, también permite la aspiración de polvos y pequeños residuos de 
elaboración, sin que se produzcan problemas de obstrucción. De serie, están realizados en latón, pero a 
petición, pueden suministrarse también en metales diferentes.

Ll. 17

REALIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA COLOCAR CARTUCHO
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PVR 25 MS

6.4 9.4 9.6
12 45 70

880 550 300
1 2 3

8.2 10.87 12.49

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADOR DE VACÍO CONVEYOR PVR 25 MS,  
CON SOPORTE DE FIJACIÓN A LAS VENTOSAS

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad de aire aspirado m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión de alimentación bar
Consumo de aire Nl/s

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

La particular conformación de este generador de vacío de flujo recto permite controlar las ventosas 
principalmente en presencia de abundantes cantidades de polvos, líquidos, serrín de diferentes tipos y 
virutas, sin interferencias. Puede alcanzar un grado de vacío de -70 kPa, una capacidad de aspiración 
de aproximadamente 10 m3/h, con una presión de alimentación de 3 bares. El soporte con el que está 
equipado permite la fijación a las ventosas planas, a partir de aquellas de Ø 200 mm, mientras que un 
adaptador específico, que se suministra a petición, permite fijar el generador a distancia. En la salida 
del aire aspirado hay un silenciador «free-flow» de alta absorción de sonido, dotado de protección de 
seguridad para impedir la dispersión de las impurezas sólidas aspiradas en el ambiente de trabajo. A 
petición, también es posible suministrar un microvacuóstato digital, art. 12 05 11, para el control del grado 
de vacío dentro de la ventosa y un vacuómetro, art. 09 03 15, para la lectura directa del valor. Una correcta 
filtración del aire comprimido de alimentación es suficiente para eliminar cualquier tipo de mantenimiento. 
Su uso se recomienda especialmente en ventosas para la sujeción de mármoles y granitos, ladrillos, chapas 
oxidadas, tablas de madera brutas y cualquier otra cosa que tenga superficies de sujeción muy sucias.

Vacuómetro Art. 09 03 15
(a petición) Alojamiento para junta 

tórica Art. 000735

Vacuóstato Art. 12 05 11 P 
(a petición)

Adaptador 
Art. 00 15 397

Placa de protección
Art. 00 15 341

Silenciador
Art. SSX 1/4”
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09 03 15 0 ÷ -100 -- 2.5% -10 °C ÷ +50 °C 52

12 05 11 P
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Art. Descripción

Microvacuóstato digital

Microvacuóstato digital

Vacuómetro

ACCESORIOS Y REPUESTOS A PETICIÓN PARA EL GENERADOR DE VACÍO PVR 25 MS

 
Adaptador roscado para boca de aspiración, art. 00 15 397

Protección de seguridad para silenciador de descarga SSX 1/4”, art. 00 15 341

REPUESTOS

Art. Escala Escala doble Error de la Temperatura de Notas Material Peso
kPa escala admitida uso caja g

Conexión
vacío

Tornillo de
regulación

Cable apantallado tripolar
Ø3,2 L=1500 mm

LED Rojo

Cuerpo (policarbonato)

Colector (aluminio anodizado)

Ll. 14 
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PVR 25 SSX 1/4” -13 2SSX 1/4” -20
PVR 50 SSX 1/2” -13 2SSX 1/2” -20
PVR 100 SSX 3/4” -13 2SSX 3/4” -20
PVR 200 SSX 1” -13 2SSX 1” -20
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ACCESORIOS PARA GENERADORES DE VACÍO REGULABLES CONVEYOR

PVR 25 con silenciador de descarga SSX 1/4” y ventosa 08 53 35 S

PVR 50 con silenciador de descarga 2SSX 1/2”

PVR 100 con silenciador de descarga SSX 3/4”

El nivel de ruido de los generadores de vacío regulables Conveyor, bastante elevado, se 
puede reducir significativamente mediante un silenciador, enroscado en la conexión de 
salida del aire. A petición, pueden suministrarse silenciadores de serie SSX, adecuados 
para cualquier generador de vacío Conveyor. 
En la siguiente tabla se indican los códigos de los silenciadores correspondientes a los 
diferentes generadores de vacío.

Art. Silenciador Reducción del ruido Silenciador Reducción del ruido
art. dB(A) art. dB(A)
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CX 7 CX 10

12.0 28.0
17.6 51.4
15 22

850 780
6 6

1.5 2.3
-20 / +80 -20 / +80

75 84
110 104
19 19
32 32
7 10
6 6

15 15
42 42
33 33
90 90
13 13

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET

Principio de funcionamiento
El aire comprimido de alimentación, insuflado en una cámara anular concéntrica al 
aparato, confluye a alta velocidad hacia el centro del tubo principal y forma un efecto 
ciclónico.
Este último tiene la propiedad de crear una succión dentro del aparato y dirigir un gran 
volumen de aire hacia la salida del mismo.
Cambiando la presión del aire de alimentación, cambiará, como consecuencia, la 
depresión y la cantidad de aire aspirado.
Características
La particular conformación de los generadores de flujo y su principio de funcionamiento 
de flujo rectilíneo, permiten la aspiración y la transferencia de productos de diferente 
tipo, sin interferencias. De hecho, los Vacuum Jet son apropiados para la transferencia 
de polvos, granulados, serrín, granos, virutas metálicas, productos alimentarios líquidos 
o secos, etc., o para aspirar humos, nieblas refrigerantes, condensaciones de agua o de 
aceite, etc.
La ausencia de piezas móviles permite su uso continuado, sin desarrollo de calor.
No necesitan corriente eléctrica; por lo tanto, pueden utilizarse en ambientes de trabajo 
con peligro de incendio o de deflagración.
Están disponibles en aluminio anodizado y en acero inoxidable.
Gracias a sus características, es suficiente una correcta filtración del aire comprimido 
de alimentación para eliminar cualquier tipo de mantenimiento.

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad máx. de aire aspirado a 6 bares m3/h
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión máx. de alimentación bar
Consumo de aire a 6 bares Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
A Ø
B Ø
C Ø
D Ø
E
F
H
L
M

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra I al artículo, el generador se suministra en acero inoxidable (por ejemplo, CX 10 I).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Para tubo øD ext.
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 7 y CX 10

Cantidad de aire aspirado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Cantidad de aire soplado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Grado de vacío (-kPa) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Consumo de aire (NI/s) en las diferentes presiones de alimentación (bar)
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CX 13 CX 19

50.0 92.0
73.7 134.0
18 16

820 840
6 6

6.6 11.6
-20 / +80 -20 / +80

88 92
280 500
25 32
45 54
13 19
8 10

30 43
55 65
55 82

140 190
18 22

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 13 y CX 19

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad máx. de aire aspirado a 6 bares m3/h
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión máx. de alimentación bar
Consumo de aire a 6 bares Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
A Ø
B Ø
C Ø
D Ø
E
F
H
L
M

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra I al artículo, el generador se suministra en acero inoxidable (por ejemplo, CX 13 I).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Para tubo øD ext.
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 13 y CX 19

Cantidad de aire aspirado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Cantidad de aire soplado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Grado de vacío (-kPa) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Consumo de aire (NI/s) en las diferentes presiones de alimentación (bar)
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CX 25 CX 38 CX 50

150 310 405
210 400 525
13 10 8

870 900 920
6.0 6.0 6.0

16.6 25.0 33.3
-20 / +80 -20 / +80 -20 / +80

100 103 103
560 800 1090
38 51 64
60 75 90
25 38 50
10 12 16
42 42 42
66 66 66
82 82 82

190 190 190
22 22 22

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 25, CX 38 y CX 50

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO	 R=DESCARGA	 U=CONEXIÓN VACÍO

Art.

Cantidad máx. de aire aspirado a 6 bares m3/h
Cantidad máx. de aire soplado a 6 bares m3/h
Grado de vacío máximo -kPa
Presión final mbar abs.
Presión máx. de alimentación bar
Consumo de aire a 6 bares Nl/s
Temperatura de uso °C
Nivel de ruido dB(A)
Peso g
A Ø
B Ø
C Ø
D Ø
E
F
H
L
M

Nota:	 Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.
	 Al añadir la letra I al artículo, el generador se suministra en acero inoxidable (por ejemplo, CX 38 I).
	 La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Para tubo øD ext.
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GENERADORES DE FLUJO VACUUM JET CX 25, CX 38 y CX 50

Cantidad de aire aspirado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Cantidad de aire soplado (m3/h) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Grado de vacío (-kPa) en las diferentes presiones de alimentación (bar)

Consumo de aire (NI/s) en las diferentes presiones de alimentación (bar)
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DOP 06 PVP 12 MX 6 PVP 12 MX DOP 20 90 60 G3/8” 150 95 180 270 620 12.7
DOP 06 PVP 25 MX 6 PVP 25 MX DOP 20 90 60 G3/8” 150 95 180 270 620 13.0

DOP 10 PVP 12 MX 10 PVP 12 MX DOP 20 90 100 G3/8” 210 95 240 310 620 12.9
DOP 10 PVP 25 MX 10 PVP 25 MX DOP 20 90 100 G3/8” 210 95 240 310 620 13.2

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 06 y DOP 10

Los minidepresores neumáticos son pequeñas unidades autónomas para la producción 
de vacío, alimentadas únicamente mediante aire comprimido y caracterizadas por sus 
dimensiones reducidas.
Están constituidos por:
- Un pequeño depósito de chapa de acero soldada.
- Una válvula de manguito para el corte del aire comprimido.
- Un regulador de presión con filtro y manómetro.
- Un generador de vacío de aire comprimido.
- Una válvula de accionamiento neumático para la alimentación de 

generador de vacío, gestionada por el vacuóstato.
- Un vacuóstato neumático para la regulación del grado de vacío.
- Un vacuómetro para la lectura directa del grado de vacío.
- Una válvula manual de corte del vacío.
- Un filtro de aspiración con cartucho de papel de serie FC.
- Un grifo para purgar la condensación del depósito.
El mantenimiento del grado de vacío en el depósito, 
preconfigurado 
con el vacuóstato, es completamente automático. Los 
minidepresores neumáticos son apropiados para equipar 
pequeñas 
unidades de trabajo, fijas o móviles, que necesitan vacío, como:
- Carretillas con ventosas para la fijación y el transporte de vidrios y cristales.
- Sistemas de sujeción por succión para el mantenimiento de los esquís, para la perforación 

o el pantografiado de mármoles, para el bruñido de objetos de cobre, peltre o plata, etc.
- Poleas con ventosas para la elevación de televisores y electrodomésticos en general, 

para la instalación de vidrios en puertas y ventanas, para el suministro de chapas en las 
prensas, etc.

Los minidepresores neumáticos no necesitan corriente eléctrica, necesitan solo aire 
comprimido a 4 ÷ 6 bares de presión; debido a esta característica, se recomienda su uso 
en ambientes de trabajo con peligro de incendios o de deflagración.

Art.
Depósito Generador Equipo C D E F G H L Peso

neumática
Litros art. art. Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada

Filtro regulador

Filtro FC10

Pa
ra

 t
ub

o 
ø8

 e
xt

.

Vacuóstato Art. 12 02 30

Vacuómetro 
Art. 09 05 10

Generador

Válvula de cierre
vacío Art. 13 02 11

Grifo para descarga 
de condensación
Art. 13 02 11
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DOP 20 PVP 25 MDX 20 PVP 25 MDX ES DOP 20 90 G1/2” 225 135 270 340 1110 20.6
DOP 20 PVP 35 MDX 20 PVP 35 MDX ES DOP 20 90 G1/2” 225 135 270 340 1110 20.7

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MINIDEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 20

Este minidepresor difiere de los anteriores por el volumen del depósito y también por el 
generador de vacío.
De hecho, el generador de vacío de la serie PVP... MDX ES está dotado del dispositivo 
de ahorro de energía, que permite mantener automáticamente el grado de vacío 
preconfigurado dentro del depósito. Los otros accesorios instalados, excepto el 
vacuóstato y la válvula de accionamiento neumático para la alimentación del generador 
de vacío, son los mismos instalados en los DOP 06 y DOP 10. Su finalidad es la misma de 
los minidepresores anteriormente descritos.

Art.
Depósito Generador Equipo D E F G H L Peso

neumática
Litros art. art. Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø8

 e
xt

.

Vacuómetro Art. 09 05 10

Filtro FC 20

Generador

Vacuómetro Art. 09 03 15

Manómetro Art. 09 03 25

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada

Válvula de cierre vacío 
Art. 13 03 11

Grifo para descarga de condensación 
Art. 13 03 11
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DOP 25 PVP 25 MDX 25 PVP 25 MDX ES DOP 20 90 225 185 240 51 G1/2” 15.9
DOP 25 PVP 35 MDX 25 PVP 35 MDX ES DOP 20 90 225 185 240 51 G1/2” 16.0

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536

Lo
s d

ibu
jos

 en
 3D

 es
tá

n d
isp

on
ibl

es
 en

 el
 si

tio
 w

eb
 vu

ot
ot

ec
nic

a.n
et

DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 25, DOP 50 y DOP 100

Los depresores neumáticos son unidades autónomas apropiadas para la producción de 
vacío, alimentados exclusivamente con aire comprimido.
Están constituidos por:
- Un depósito de chapa de acero soldada.
- Un generador de vacío que funciona con aire comprimido  

de serie PVP ... MDX ES, dotado de un dispositivo de ahorro de energía.
- Un vacuómetro para la lectura directa del grado de vacío.
- Una válvula manual de corte del vacío.
- Un filtro de aspiración con cartucho de papel, de serie FC.
- Un regulador de presión con filtro y manómetro.
- Una válvula de manguito para el corte del aire comprimido.
- Un grifo para purgar la condensación del depósito.
El mantenimiento del grado de vacío en el depósito, preprogramado con el 
vacuóstato integrado en el generador, es completamente automático. Los 
depresores neumáticos se utilizan normalmente para la manipulación de 
cargas particularmente pesadas o de valor, ya que en ausencia imprevista de 
alimentación, permiten que las ventosas permanezcan sujetadas aún por cierto 
tiempo (que puede variar en función de la capacidad del depósito). Además, se 
recomiendan para la conexión de muchas máquinas, para la centralización del 
vacío. 
En ambos casos el uso del depresor resulta especialmente ventajoso en lo que respecta 
el ahorro energético, ya que el generador entra en funcionamiento solo cuando se 
solicita el vacío de las máquinas que lo utilizan.
Los depresores neumáticos no necesitan corriente eléctrica, necesitan solo aire 
comprimido a 4 ÷ 6 bares de presión; debido a esta característica, se recomienda su uso 
en ambientes de trabajo con peligro de incendios o de deflagración.

Art.
Depósito Generador Equipo  H L M N R Peso

neumática
Litros art. art. Ø Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø8

 e
xt

.

Filtro FC 20 Generador

Vacuómetro Art. 09 03 15

Manómetro Art. 09 03 25

Válvula de cierre
vacío

Grifo para descarga 
de condensación 

Art. 13 03 11

Vacuómetro Art. 09 05 10

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada
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DOP 50 PVP 50 MDX 50 PVP 50 MDX ES DOP 20 90 245 205 280 51 G1/2” 8 18.9
DOP 50 PVP 60 MDX 50 PVP 60 MDX ES DOP 50 90 245 205 280 51 G1/2” 12 19.7

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 50

Art.
Depósito Generador Equipo H L M N R ø ext. Peso

neumática tubo
Litros art. art. Ø Ø Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø8

 e
xt

.

Filtro FC 20 Generador

Vacuómetro Art. 09 03 15

Manómetro Art. 09 03 25

Válvula de cierre
vacío 

Grifo para descarga 
de condensación

 Art. 13 03 11

Vacuómetro Art. 09 05 10

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada
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DOP 100 PVP 75 MDX 100 PVP 75 MDX ES DOP 50 90 300 255 350 41 G1” 31.0

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 100

Art.
Depósito Generador Equipo  H L M N R Peso

neumática
Litros art. art. Ø Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø1

2 
ex

t.

Filtro FC 30 Generador

Vacuómetro Art. 09 03 15

Manómetro Art. 09 03 25

Válvula de cierre
vacío 

Grifo para descarga 
de condensación

  Art. 13 03 11

Vacuómetro Art. 09 05 10

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada
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DOP 150 PVP 150 MD 150 PVP 150 MDR ES DOP 150 90 360 280 400 41 G1”1/2 40.2

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 150 y DOP 300

Los depresores neumáticos son unidades autónomas idóneas 
para la producción de vacío, alimentados exclusivamente con aire 
comprimido.
Están constituidos por:
-	Un depósito de chapa de acero soldada.
-	Un generador de vacío de aire comprimido, de la serie PVP ... MDR ES, 

dotado de un dispositivo de ahorro de energía.
-	Un vacuómetro para la lectura directa del grado de vacío del depósito.
-	Una válvula manual de corte del vacío.
-	Un filtro de aspiración con cartucho de papel, de serie FC.
-	Un regulador de presión con filtro.
-	Una válvula de manguito para el corte del aire comprimido.
-	Un grifo para purgar la condensación del depósito.
El mantenimiento del grado de vacío en el depósito, preprogramado 
con el vacuóstato integrado en la válvula neumática de alimentación 
de obturador coaxial, es completamente automático. Los depresores 
neumáticos se utilizan normalmente para la manipulación de cargas 
particularmente pesadas o de valor, ya que, en ausencia imprevista 
de alimentación, permiten que las ventosas permanezcan sujetadas 
aún por cierto tiempo (que puede variar en función de la capacidad 
del depósito). Además, se recomiendan para la centralizar el vacío, 
para la conexión de diferentes máquinas. En ambos casos el uso del 
depresor resulta especialmente ventajoso en lo que respecta el ahorro 
energético, ya que el generador entra en funcionamiento solo cuando 
se solicita el vacío de las máquinas que lo utilizan.
Los depresores neumáticos no necesitan energía eléctrica, necesitan 
solo aire comprimido a 4 ÷ 6 bares de presión; debido a esta 
característica, se recomienda su uso en ambientes de trabajo con 
peligro de incendios o de deflagración.

Art.
Depósito Generador Equipo  H L M N R Peso

neumática
Litros art. art. Ø Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø1

5 
ex

t.

Filtro FC 38

Generador

Vacuómetro Art. 09 05 10

Válvula de cierre 
de vacío

Grifo para descarga 
de condensación

  Art. 13 03 11

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada
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DOP 300 PVP 300 MD 300 PVP 300 MDR ES DOP 150 90 440 340 500 45 G2” 41.2

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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DEPRESORES NEUMÁTICOS DOP 300

Art.
Depósito Generador Equipo  H L M N R Peso

neumática
Litros art. art. Ø Ø kg

Nota:	 La alimentación del generador de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Filtro regulador

Pa
ra

 t
ub

o 
ø1

5 
ex

t.

Filtro FC 55

Generador

Vacuómetro Art. 09 05 10

Válvula de cierre
vacío 

Grifo para descarga 
de condensación

  Art. 13 03 11

Válvula de alimentación con obturador
coaxial servopilotada
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DOP 20 90 0.36 PVP 12 MX  -  PVP 25 MX  -  PVP 25 MDX ES  -  PVP 35 MDX ES  -  PVP 50 MDX ES

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MINIDEPRESORES 
DOP 06, DOP 10, DOP 20 Y DEPRESORES DOP 25, DOP 50, DOP 100, DOP 150 y DOP 300

EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MINIDEPRESORES 
DOP 06, DOP 10 y DOP 20

El equipo neumático de los minidepresores y de los depresores tiene las dimensiones 
adecuadas para garantizar la correcta cantidad de aire comprimido de alimentación 
en los generadores de vacío instalados en estos, a una presión correcta, constante y 
continua. 
Está constituido por:
-	Un regulador de presión con filtro y manómetro, para la regulación del aire comprimido 

de alimentación.
-	Un soporte metálico para la fijación del regulador de presión en el soporte.
-	Una válvula de corredera para el corte del aire comprimido.
-	Dos racores rápidos para la conexión a la línea del aire de alimentación y al generador 

de vacío.
Están disponibles en diferentes grandezas, en función del generador de vacío instalado 
en el minidepresor o en el depresor.

Art. Peso Adecuado para el generador
kg art.
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DOP 50 90 0.72 PVP 60 MDX ES  -  PVP 75 MDX ES

DOP 150 90 1.2 PVP 150 MDR  -  PVP 300 MDR

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = mm ; libras = g = kg Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES DOP 25, 
DOP 50 y DOP 100

EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS DEPRESORES 
DOP 150 y DOP 300

Art. Peso Adecuado para el generador
kg art.

Art. Peso Adecuado para el generador
kg art.
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EJECUCIONES ESPECIALES DE GENERADORES DE VACÍO




