
c a b l e a d o

4 m de cable  entre  receptor  y  las
bobinas .  Las  bobinas  pueden ser  con
conector  DIN43650A,  conector  AMP o
conector  Deutsch (según neces idades
del  c l iente)
1  cable  de 20 metros  para  la
comunicación entre  t ransmisor  y
receptor  en caso que no funcione v ía
radio (por  e jemplo cuando hay
inhibidores  de f recuencia)
Otras  opciones  a  medida bajo
pet ic ión .  

Ofrecemos la  pos ibi l idad de añadir  los
s iguientes  cableados .

R A D I O M A N D O S  D A N F O S S  I K O N T R O L

g a m a  d e  p r o d u c t o s
IK2 es  e l  radiomando más compacto de la  gama Ikontrol .  Se  ut i l iza
especia lmente en apl icaciones  que ex igen hasta  4  joyst icks  y  6  mecanismos
auxi l iares .
IK3 es  e l  radiomando más versáti l  de la  gama Ikontrol .  Se  ut i l iza
especia lmente en apl icaciones  que requieren hasta  6  joyst icks  y  12
mecanismos auxi l iares .
IK4 es  e l  radiomando más configurable de la  gama de t ransmisores  Ikontrol .
Se  ut i l iza  en apl icaciones  que demandan hasta  8  joyst icks  y  20 mecanismos
auxi l iares .

Los transmisores de la famil ia Ikontrol ,  que forman parte
de los mandos a distancia PLUS+1®, t ienen un diseño
robusto  y  gran resistencia a los impactos.  Su innovadora
ergonomía ayuda al operario a trabajar más cómodamente.

Ikontrol representa la gama de transmisores de Danfoss
RCT. Sus tres tamaños de radiomando permiten controlar
desde un pequeño dumper sobre orugas hasta una grúa de
pluma articulada.

Los transmisores IK2,  IK3 e IK4 son altamente
personalizables  y  permiten diferentes configuraciones
según las necesidades del cl iente.  Pueden uti l izarse en
cualquier aplicación gracias a su robustez,  ergonomía
innovadora y electrónica de vanguardia.

La seguridad y el  confort del operador son una prioridad
para nosotros,  junto con la precisión de las prestaciones.
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i n c l u y e
Trasmisor ,  receptor ,  cargador  de bater ía ,  2  bater ías ,  antena y  arnés  de sujec ión .

T M  I K 3 . 2 0

R A D I O M A N D O S  D A N F O S S  I K O N T R O L

Radiomando de 4/6 Funciones + Receptor
MP20V, Permite controlar hasta 6 servicios
proporcionales y dos ONOFF de distr ibuidores
PVG de Danfoss

4 joysticks
1 Selector de dos posiciones para conmutar
palancas 3 y 4 de las sal idas 3 y 4 a las sal idas
5 y 6
1 Selector de dos posiciones rápido-lento,
servicio al  100% de caudal o 50%
2 selectores de 3 posiciones,  con el cual
podemos activar hasta 4 sal idas digitales
(2+2)
Seta de emergencia
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T M  I K 2 . 2 0  ( L i )

Radiomando de 6/8 Funciones +
Receptor MP20V, Permite controlar
hasta 8 servicios proporcionales y
dos ONOFF de distr ibuidores PVG
de Danfoss

6 joysticks
1 Selector de dos posiciones para
conmutar palancas 5 y 6 de las
sal idas 5 y 6 a las sal idas 7 y 8
1 Selector de dos posiciones
rápido-lento,  servicio al  100% de
caudal o 50%
2 selectores de 3 posiciones,  con
el cual podemos activar hasta 4
salidas digitales (2+2)
Seta de emergencia

Cualquier dato de este documento podrá ser modif icado sin previo aviso.


